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الفصل الأول - الشروط التعاقدية:

المادة (1)- تعاريف:

· الإدارة:  شركة حلب لصناعة الكابلات.
· التعهــــــد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الإدارة .
· المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة ولم يستكمل أسباب تصديق العقد ولم يبلغ أمر المباشرة.

· المتعهد: هو من يرتبط مع الإدارة بعقد لتنفيذ احتياجاتها وتم تبليغه أمر المباشرة وفق أحكام القانون رقم (51) الخاص بنظام العقود للجهات العامة الصادر بتاريخ 9/12/2004.
· الفريقان: الإدارة و المتعهد.

· العقـــــــــد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من الإدارة والمتعهد بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالعقد .
· العـارض: هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي تقدم بعرضه حسب الاصول إلى الإدارة .
· قيمة العقد : المبلغ الوارد في العقد وكذلك أية إضافات أو تنزيلات يمكن أن تطرأ على هذا المبلغ بموجب أحكام العقد.

· تجارب التشغيل : هي التجارب التي يجريها المتعهد على الأعمال موضوع العقد .

· شهادة الإستلام المؤقت: هي الشهادة التي يجب أن تصدرها الإدارة بعد الإستلام الفني وإجراء تجارب التشغيل وفق المطلوب في دفتر الشروط الفنية .

· شهادة الإستلام النهائي: هي الشهادة التي يجب أن تصدرها الإدارة بعد انتهاء فترة الضمان الواردة في العقد.
· موقع العمل : أرض شركة حلب لصناعة الكابلات الكائنة في حلب – طريق السفيرة .

المادة (2)- الغاية من التعهد:

إن الغاية من التعهد هي أن يقوم المتعهد بإنجاز جميع الأعمال التي سوف ينظم العقد من أجلها والتي ستكون موضحة صراحةً أو ضمناً في المخططات والمواصفات الفنية وقوائم الكميات والكشوف والمستندات المرفقة لقاء المبالغ التي تتحقق له لدى الإدارة ، وذلك بموجب الشروط والأسعار والأحكام التي سينص عليها العقد.

المادة (3)- موضوع التعهد:

أن يقوم المتعهد ضمن موقع العمل بأعمال إعادة تأهيل البنية التحتية لصالة التوتر المتوسط في الشركة وذلك حسب الشروط والمواصفات الفنية المرفقة للشبكات التالية : 
1. شبكة لوحتي التغذية الكهربائية من الديزل والشبكة في صالة الديزل.

2. شبكة لوحات التغذية الكهربائية في صالة التوتر المتوسط من الديزل والشبكة.

3. شبكة لوحة الخدمات (الخضراء) في صالة التوتر المتوسط.

4. شبكة الانارة والمآخذ واللوحات في الصالة المعدنية ومبنى الطابق البيتوني.    

5. شبكة المراوح الجدارية مع المراوح في الصالة المعدنية.

6. شبكة المراوح العنفيه في مبنى الطابق الثاني (الحواقن).

7. شبكة التدفئة في الصالة المعدنية.

8. شبكة الحفر ومد الكابلات وفرش النحاتة وصف القرميد والطم بين الصالتين ومبنى المخبر.

ويمكن للعارض الإطلاع على الشبكات المطلوب إصلاحها على أرض الواقع في موقع العمل لتقدير قيمة التجهيزات والأعمال التي سيقوم بها . 

المادة (4)- مدة التنفيذ وأمر المباشرة: 

مدة /60/ يوم في حال كان التعاقد على خمسة شبكات فما دون . 
ومدة /75/ يوم في حال كان التعاقد على أكثر من خمسة شبكات. 
ويبدأ تنفيذ العقد اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة الخطي الصادر عن الادارة .
المادة (5)- وثائق التعاقـــد :

تعتبر الوثائق التالية جزءاً لا يتجزأ من العقد ، ويرجع إليها في كل ما لم يرد عليه النص بالعقد:

1. العقد وملاحقه .

2. دفتر الشروط الخاصة المالية والحقوقية والفنية.

3. دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم (450) تاريخ 9/12/2004  .

4. عرض المتعهد والتعديلات الطارئة عليه بموجب المراسلات الجارية المقبولة من الإدارة حتى تاريخ توقيع العقد بما في ذلك المواصفات الفنية والنشرات المعتمدة والمصورات والمخططات .
وتعتبر أفضلية الوثائق الآنفة حسب تسلسلها المبين أعلاه .

المادة (6)- إطلاع العارض على دفاتر الشروط  واستيعابه مضمونها :
يعتبر العارض بمجرد تقديمه لعرضه بأنه:

1. اطلع على جميع دفاتر الشروط وأنه استوعب جميع أحكامها .

2. درس وتفهم كل ما تتطلبه المواصفات الفنية والعامة والخاصة وكل ما تتطلبه دفاتر الشروط وغير ذلك من المستندات المنصوص عنها في هذا الدفتر من أعمال والتزامات فنية وقانونية.

3. أحيط علماً بالقوانين والأنظمة السارية وجميع الأحوال والأوضاع التي يمكن أن تؤثر في أي من الأعمال المطلوبة في هذا الدفتر .

4. قدم عرضه بمقتضى جميع هذه الشروط والأحكام ويعتبر بأنه قد قبل العمل بموجبها بمجرد تقديمه للعرض.

المادة (7)- قيمة العرض :

على العارض أن يبين في عرضه المالي ما يلي:

- الأسعار الافرادية والإجمالية لأعمال الإصلاح وإعادة التأهيل وفقاً للجداول المرفقة مع المواصفات الفنية.
- إن القيمة الآنفة الذكر هي نهائية وثابتة ولا تخضع لأية معادلة لمراجعة الأسعار. ويعتبر المتعهد مسقطاً حقه في الإدعاء بارتفاع الأسعار مهما كانت الأسباب وطيلة فترة تنفيذ التعهد .
المادة (8)- طريقة الدفع :

تقوم الإدارة  بصرف قيمة أعمال إصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية لصالة خط التوتر المتوسط من خطة اعادة الاعمار بموجب شيك أو حوالة مصرفية بالليرات السورية ، بحيث يقوم المتعهد بتقديم كشف فني مالي معتمد من قبل لجنة الإشراف والمتابعة ولجنة الاستلام إلى الإدارة ، يتضمن الكشف أعمال الصيانة والإصلاح بما يتوافق مع العقد وعرض المتعهد الفني والمالي ، وتقوم الإدارة بصرف قيمة الكشف.
المادة (9)- إتقان العمل ودقة التنفيذ :
يجب أن تنفذ جميع أعمال الاصلاح المطلوبة بهذا الدفتر بشكل ينطبق على كل ما تستوجبه المواصفات الفنية وتعليمات الإدارة من دقة فنية وإتقان في العمل وبما يتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه الأعمال .

المادة (10)- التأمينات المؤقتة (الكفالة الأولية) :

1. تقدم التأمينات الأولية مبلغ (2) مليون ل0س فقط مليونان ليرة سورية لاغير بموجب شيك مصدق من المصرف المسحوب عليه أو حوالة أو كفالة مصرفية من خلال المصرف التجاري السوري فرع 2 حلب أو أحد المصارف المقيمة.
2. يجب أن تصدر التأمينات المؤقتة وتسجل في ديوان الإدارة حتماً قبل التاريخ المحدد لقبول العروض وأن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 
3. تعاد التأمينات المؤقتة إلى المتعهد المرشح فور إستلام الإدارة للتأمينات النهائية من المتعهد المرشح .
4. تعفى شركات القطاع العام من تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية.
المادة (11) – قبول العروض والتأمينات الاولية الجزئية: 

تقبل العروض والتأمينات الاولية الجزئية وبالليرة السورية وفق التفاصيل التالية:
م
أعمال الاصلاح واعادة التأهيل المطلوبة للبنية التحتية في صالة التوتر المتوسط
تأمينات أولية
1
شبكة لوحتي التغذية الكهربائية من الديزل والشبكة في صالة الديزل
200000
2
شبكة لوحات التغذية الكهربائية في صالة التوتر المتوسط من الديزل والشبكة
300000
3
شبكة لوحة الخدمات (الخضراء) في صالة التوتر المتوسط
500000
4
شبكة الانارة والمآخذ واللوحات في الصالة المعدنية ومبنى الطابق البيتوني
300000
5
شبكة المراوح الجدارية مع المراوح في الصالة المعدنية
175000
6
شبكة المراوح العنفيه في مبنى الطابق الثاني (الحواقن).
175000
7
شبكة التدفئة في الصالة المعدنية
175000
8
شبكة الحفر ومد الكابلات وفرش النحاتة وصف القرميد والطم بين الصالتين ومبنى المخبر
175000
المجموع : فقط مليونان ليرة سورية لاغير.
2000000
المادة (12)- التأمينات النهائية (كفالة حسن التنفيذ): 
تحدد بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من قيمة التعاقد.
1. تقدم التأمينات النهائية إما بموجب حوالة مصرفية أو بموجب شيك مؤشر عليه بالقبول (شيك مصدق) من أحد المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية .

أو بموجب كفالة مصرفية معززة ووفق النظام المصرفي السوري يتم إصدارها لصالح شركة حلب لصناعة الكابلات من خلال المصرف التجاري السوري فرع /2/ حلب أو من خلال أحد المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية.

2. يجب إصدار التأمينات النهائية وتوقيع العقد خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ التثبيت وتبقى التأمينات النهائية سارية المفعول حتى انتهاء المتعهد من تنفيذ العقد ، وإصدار محضر الإستلام النهائي الخالي من التحفظات. 
3. تحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية المقدمة من قبل المتعهد كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه حتى انتهاء مدة الضمان ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزاماته .

4. تعاد التأمينات النهائية إلى المتعهد بعد إنجاز الاستلام النهائي وتقديم براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة ، وبراءة ذمة من نقابة المهندسين والمقاولين.

المادة (13)- صلاحية العرض :

1. تحدد مدة إرتباط العارض بعرضه/60/ يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء تقديم العروض.
2. يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه لمدة /150/ يوماً . وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الادارة ، وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعهد المرشح وهكذا في كل مرة ، على أن لا تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة أشهر ، وتبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتبليغه خطياً إحالة المناقصة عليه.

المادة (14)- غرامات التأخير:
إذا تأخر المتعهد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه عن المدد والمواعيد المحددة في العقد تفرض عليه غرامات تأخير يومية قدرها (0.001) واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات نسـبة 20٪ (عشرين بالمائة) من القيمة الإجمالية للعقد حتى وان لم يلحق بالإدارة أي ضرر ودون حاجة لإنذار أ و أعذار.

المادة (15)- النفقات والضرائب والرسوم الناجمة عن التعاقد:

1. يتحمل المتعهد جميع النفقات والضرائب والرسوم المالية والبلدية والمحلية التي تترتب على العقد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في سوريا بما في ذلك رسم الطابع على نسختي العقد بنسبة (0.008) ثمانية بالألف من قيمة العقد الإجمالية ورسم الإدارة المحلية ورسم إعادة الإعمار ورسم طابع الشهيد إلى مديرية مالية حلب وذلك خلال مدة ثلاثون يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة الخطي الصادر عن الادارة لتنفيذ العقد.
2. يتحمل المتعهد أجور الإعلان البالغة (25845) ليرة سورية.
المادة (16)- التنازل عن العقد والعقود الثانوية :

لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن مجموع الأعمال موضوع العقد أو جزء منها ولا يحق له أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين أو أن يدخل شركاء من الباطن إلا بموافقة خطية من الإدارة وأن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الإدارة بأن تدخل في أي علاقة من أي نوع كانت مع هؤلاء المذكورين كما لايعفى المتعهد من التزامه ومسؤولياته الفنية والإدارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام العقد .

المادة (17)- ضمان حقوق الملكية وبراءات الاختراع:

يلتزم المتعهد بأن يجعل الإدارة أو من يؤول اليه المشروع بعد تنفيذه في مأمن وفي كل حين من أية مطالبة أو ادعاء أيا كان بأي حق من حقوق الملكية الصناعية أو الادبية أو التجارية أو الفنية أو حقوق الاختراع أو الأشغال أو الأساليب الصناعية لأي مرجع كان عن تصميم التعهد وتنفيذه ومستلزماته وعن كل ما يتفرع عن تلك المطالب والحقوق وما يتعلق باتفاقات خاصة بين المتعهد وغيره ويكون ضامناً وفق ما تقدم مسؤولاً عما يصيب الإدارة من تبعات وأضرار مهما كان نوعها ومداها عليها أو من يؤول اليه المشروع فيما بعد على أن يبلغ المتعهد بجميع الادعاءات التي تقدم إلى الإدارة ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفقاً لما تقدم .

المادة (18)- المسؤولية تجاه الغير:
يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال التعهد ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية بالنسبة للأضرار الحاصلة في تلك الأعمال و للإدارة حق الرجوع عليه في كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بالتقاص أو بأي طريق آخر.
المادة (19)- الأعـذار : 
يعتبر المتعهد مسؤولا عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول الآجال المحددة لها بموجب العقد دونما حاجة لأي إنذار أو أعذار أو أجراء من قبل الإدارة.
المادة (20)- تمديد العقد بسبب القوة القاهرة :
يجب على المتعهد تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة بموجب العقد، وإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ تلك الالتزامات بسبب القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي لا علاقة لأي من الفريقين بها والتي لم تكن متوقعة عند توقيع العقد أن يطلب خلال فترة التنفيذ تمديد تلك المواعيد استنادا إلى الظروف المذكورة يقدمه بكتاب خطي يوضح فيه هذه الظروف إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث تلك الظروف أو الحوادث المفاجئة تحت طائلة سقوط حقه بطلب التمديد وفي الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير .

المادة (21)- التبليغات والمراسلات والموطن المختار:

يجب أن تصدر جميع التبليغات والمراسلات بين الإدارة والمتعهد بصورة خطية إلى الموطن المختار المحدد في العقد ، وعلى العارض أن يعين في عرضه موطناً مختاراً له في سوريا لتبليغه جميع المراسلات الصادرة عن الإدارة بخصوص عرضه ، ويبقى هذا الموطن ملزماً له إلا إذا أعلم الإدارة خطياً بأنه إنتقل إلى مكان آخر وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة.
المادة (22)- حــــل الخلافات:

تحل جميع الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية وإذا لم يتوصل إلى اتفاق ودي لحلها فيتم حلها عن طريق القضـاء الإداري في الجمهورية العربية السورية ، ويعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه.

المادة (23)- التباين والأخطاء في التعليمات والمخططات:

1. على المتعهد قبل المباشرة في تنفيذ أي جزء من العقد أن يدقق ويتثبت من صحة المخططات ومطابقتها بعضها لبعض ولكل ما يقتضيه دفتر الشروط الفنية وجدول الأسعار وقائمة الكميات وغيرها من الأحكام وعليه أن يطلب من الإدارة تصحيح أي تباين أو تناقض أو نقص أو خطأ قد يلحظه في هذه المخططات أو الشروط الفنية أو الكشوف أو التعليمات المعطاة اليه سواءً كانت هذه التعليمات مكتوبة أو مرسومة وسواء كانت مرفقة بالعقد أو أعطيت إلى المتعهد فيما بعد أثناء التنفيذ، وعلى المتعهد في مثل هذه الحالات العمل بموجب التعليمات النهائية الخطية التي تطلب منه الإدارة إتباعها أثناء التنفيذ في هذا الموضوع .

2. إذا لم يراجع المتعهد الإدارة خطياً بشأن أي تباين أو تناقض أو تقص في المخططات والشروط الفنية و ظهر بعد تنفيذ الأعمال كلها أو بعضها أي خطأ لا يمكن قبوله أو تلافيه في أي من الأعمال الواردة في العقد إجمالاً أو تفصيلاً تقع على المتعهد مسؤوليته مع ما يترتب على تصحيح أو هدم أو إعادة بناء القسم المتأثر بالخطأ الواقع وعليه إزالة نتائج هذا الخطأ على نفقته الخاصة مهما بلغت التكاليف .
3. إن الإدارة هي المسؤولة عن التصاميم المقدمة من قبلها من الوجهتين الفنية والحسابية.
المادة (24)- أوقات العمل:

يجري العمل في تنفيذ الأعمال المطلوبة في العقد خلال النهار لنوبة عمل واحدة في جميع أيام الأسبوع عدا أيام العطل الرسمية المحددة بموجب الأنظمة النافذة إلا في الحالات الخاصة التي تطلبها أو توافق عليها الإدارة  خطياُ على أن يراعى في هذا الشأن أحكام قانون العمل.

وإذا رغب المتعهد أن يعمل ساعات إضافية أو في أيام العطل الرسمية فعليه أن يقدم طلباُ خطياٌ بذلك إلى الإدارة التي لها الحق بقبول أو رفض هذا الطلب دون بيان الأسباب وفي حال القبول فللإدارة أن تفرض على المتعهد دفع تعويضات الموظفين والمستخدمين والعاملين لتأمين مراقبة العمل خلال هذه الفترة الإضافية بشكل معقول وعلى أن يكون دفع التعويضات عن الساعات الإضافية من قبل المتعهد وفق الأصول القانونية كما يترتب على المتعهد تأمين الإنارة اللازمة لضمان حسن سير الأعمال وفق الشروط التي تطلبها أو توافق عليها الإدارة.

المادة (25)- ممثلي الإدارة أثناء التنفيذ:

يعتبر أعضاء لجنة الاشراف والمتابعة الذين تعهد إليهم الإدارة مسؤولية المراقبة والإشراف على تنفيذ الأعمال ممثلين عنها في مراقبة كل ما يتعلق بصحة تطبيق أحكام العقد وتنفيذ المخططات والمواصفات الفنية والتعليمية التي تصدرها للمتعهد أثناء العمل . وعلى المتعهد أن يقدم لهذه اللجنة كافة التسهيلات اللازمة والتي تمكنهم من القيام بجميع واجباتهم خير قيام وأن يعمل بموجب التعليمات والملاحظات التي يصدرونها بموجب أحكام العقد .
المادة (26) – وكلاء المتعهد والمراقبون أثناء التنفيذ:

1. على المتعهد عند غيابه عن موقع العمل أن ينيب عنه وكيلاً مسؤولاً لتنظيم وتنفيذ العقد والعمل وفق التعليمات التي تعطيها الإدارة أو أي من مندوبيها أثناء العمل لتحقيق مقتضياته , ويجب أن يقيم هذا الوكيل في موقع العمل طيلة ساعات استمرار التنفيذ كما يجب أن يكون مفوضاً من قبل المتعهد تفويضا تاماً  للعمل بالنيابة عنه أثناء غيابه في كل ما يتعلق بتنفيذ شروط العقد.

2. يلتزم المتعهد أن يكون أحد المراقبين الذين يوكلهم للإشراف على تنظيم وتنفيذ أحكام العقد المبرم مهندساً .
3. يجب أن يكون الوكيل والمراقبون الذين يعينهم المتعهد للإشراف على تنفيذ الأعمال بالنيابة عنه في جميع الحالات من ذوي السيرة الحسنة والخبرة الكافية والكفاءة الفنية في نوع الأعمال المطلوبة في العقد. وعلى المتعهد قبل تعيين الوكيل أو المراقبين للإشراف على تنفيذ العقد بالنيابة عنه في موقع العمل , أن يعلم الإدارة خطياً عن أسمائهم والمؤهلات الفنية التي يحملونها , للحصول على موافقتها على تعيينهم. وللإدارة الحق في رفض أو قبول هذا التعيين دون بيان الأسباب ولا يجوز تبديل الوكيل أو المراقبين المعينين إلا بموافقة الإدارة خطياً.
4. يجب أن يبقى الوكيل المفوض في موقع العمل طيلة ساعات العمل التي يجري فيها التنفيذ لتلقي تعليمات الإدارة أو أي من مندوبيها في حال زيارتهم موقع العمل .

المادة (27) المستخدمون والعمال وأرباب المهن:

1. على المتعهد أن لا يستخدم في تنفيذ أعمال العقد من العمال  والصناع  والمستخدمين وأرباب المهن والاختصاص إلا من تتوفر فيهم شروط الكفاءة والسلوك الحسن.

ويحق للإدارة أن تطلب إلى المتعهد إخراج أي من المستخدمين بما فيهم المراقب والوكيل من موقع العمل إذا لم تجدهم لائقين للعمل حسب تقديرها , وفي هذه الحالة لا يجوز للمتعهد إعادة أولئك المرفوضين من العمل إلا بموافقة خطية من الإدارة . وإن استعمال الإدارة هذا الحق لا يخول المتعهد من التنصل من مسؤولياته العامة , أو المطالبة بأي تعويض أو ضرر قد يحصل له من جراء ذلك.

2. يجب أن تكون شروط استخدام العمال أو المستخدمين في أعمال العقد متفقة مع أحكان قانون العمل ، وعليه أن يطبق قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة (28) التعديلات على أعمال العقد:

1. يحق للإدارة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة 30 % لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون الحاجة إلى عقد جديد على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25 % من القيمة الإجمالية للعقد . 
2. للإدارة عند الضرورة الحق بطلب إجراء أي تعديل أو تصحيح أو حذف أو إضافة من أعمال الاصلاح المطلوبة في العقد سواء أدى ذلك إلى نقص أم إلى زيادة في كميات تلك الأعمال المطلوبة في العقد ويترتب على المتعهد في جميع الأحوال أن يقوم بتنفيذ طلبات التعديل كافة أو التغيير الذي يطلب منه بموجب أوامر خطية أثناء سير العمل دون تأخير , ويحق للإدارة في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ هذا التعديل خلال المدة المحددة له أن تقوم بهذا التعديل خلال المدة المحددة له على نفقته وتحسم ما تنفقه في هذا السبيل من استحقاقه مهما بلغت تكاليف ذلك.
3. يجب أن لا يجري أي تعديل أو تغيير في أي جزء من أعمال العقد في المخططات والمواصفات وقائمة الكميات إلا إذا تم ذلك استناداً الى طلب خطي او موافقة خطية من قبل الادارة , وكل تغيير أو تعديل يجريه المتعهد في أي جزء من أعمال العقد دون الحصول على موافقة الادارة يخولها الحق برفضه أو طلب تصحيحه بالشكل المطلوب على نفقة المتعهد مهما بلغت التكاليف . كما يخولها الحق إذا وجدت أن بالإمكان إبقائه دون تصحيح باعتباره تبرعاً وعدم دفع أي شيء عنه للمتعهد عند إجراء الحساب.

4. إذا اقتضت التعديلات التي تطلبها الادارة أثناء العمل إزالة عمل ما أو إجراء تبديل فيه تم إنجازه وفق أحكام العقد , فيترتب على الادارة أن تدفع للمتعهد ثمن الجزء المزال أو تكاليف التبديل الذي يستلزم الإزالة أو التبديل المطلوب إجراؤه.
المادة (29)- اختبارات التشغيل والاستلام المؤقت والنهائي:
· يتم إجراء الاختبارات الفنية الخاصة على أعمال العقد بغية التأكد من تأهيلها بما يتفق مع بنود العقد والشروط والمواصفات الفنية ، وإن تاريخ التشغيل الفني والانتاجي الناجح للأعمال موضوع العقد سيكون بحد ذاته تاريخ محضر الإستلام المؤقت الذي يفيد بأن المتعهد قد اثبت أن نتائج أعماله أصبحت قادرة على تحقيق الضمانات المحددة في العقد .
1- الإستلام المؤقت :

من المتفق عليه أن جميع الإجراءات والنتائج المتعلقة بالاختبارات الفنية والانتاجية يجب أن تسجل في محضر خاص تدون فيه جميع الملاحظات والتحفظات التي قد يبديها بوضوح ممثلو الإدارة ويتم التوقيع على هذا المحضر من قبل ممثلي الإدارة وإذا ما تم التوقيع على هذا المحضر بدون تحفظات يتم عندئذ إصدار محضر الإستلام المؤقت . أما إذا أبدى ممثلوا الإدارة أية تحفظات في المحضر عندئذ لن يتم إصدار محضر الإستلام المؤقت إلا بعد أن يقوم المتعهد بإنجاز الإجراءات العملية لتصحيح وإزالة أسباب هذه التحفظات واثبات ذلك لممثلي الإدارة عندها يتم تنظيم محضر جديد لهذا الغرض يوقع عليه ممثلو الإدارة والمتعهد ومن ثم يتم إصدار محضر الإستلام المؤقت.
2- الإستلام النهائي :بعد انقضاء مدة سنة ميلادية كاملة (مدة الضمان) اعتباراً من تاريخ إصدار محضر الإستلام المؤقت، وما لم يحدث أي خلل طارئ خلال تلك الفترة تقوم الإدارة بإصدار محضر الإستلام النهائي.
المادة (30)- الضمـان واالعيب الخفي:

1. يضمن المتعهد سلامة وصحة أعماله لمدة (عام ميلادي كامل) اعتباراً من تاريخ إصدار محضر الإستلام المؤقت، ويكون ملزماً خلال تلك الفترة بتبديل أي جهاز أو قطعة من القطع التي يثبت عطلها أو سوء تنفيذها.

2. إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عيب ، فسيبقى الضمان سارياً لمدة سنة اعتباراً من تاريخ ظهور العيب أو العلم به .
3. إذا ظهر خلال فترة الضمان عيب خفي فيبقى الضمان سارياً لمدة سنة اعتباراً من تاريخ إصلاح هذا العيب.

المادة (31)- المراجع القانونية : 
في كل ما لم يرد عليه النص في العقد يرجع فيه إلى أحكام :

1.
أحكام قانون نظام العقود رقم 51 لعام 2004

2.
دفتر الشروط الخاصة المالية والحقوقية والفنية.
3.
أحكام دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 450 لعام 2004

وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع العربي السوري هو المرجع المختص في تفسير هذا العقد.

المادة (32)- نفاذ العقد :

1. يلتزم المتعهد بأحكام العقد كلاً وجزءاً دون أن يكون له حق النكول فيه أو في أي جزء منه.

2. يعتبر العقد نافذا بعد: 
–  توقيعه من الفريقين المتعاقدين.

-  تصديقه من المراجع المختصة في سوريا إن لزم الامر.

-  تبليغ هذه المصادقة خطياً من قبل الإدارة إلى المتعهد .
المادة (33) – نسخ العقد : يُوقع العقد على نسختين أصليتين ويحتفظ كل فريق بنسخة منه .

الفصل الثاني - شروط تقديم العروض

آ- تقديم العروض - تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين :

أولاً- المغلف الأول: (يكتب عليه المغلف رقم /1/ وأسم العارض) ويحتوي على الوثائق التالية:
1. طلب اشتراك بالمناقصة ملصقاً عليه طابع مالي بقيمة 1500 ل.س .
2. تصريح من العارض بأنه غير محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً .

3. سجل تجاري أو صناعي لعام 2018 .
4. شهادة تسجيل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية لعام 2018
5. شهادة تثبت أنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن ، ولم يمض عليها ثلاثة اشهر.
6. وثيقة غير موظف في إحدى الجهات العامة وليس عضواً في إحدى المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً ولم يمض عليها ثلاثة اشهر.
7. نشرة معلومات مالية وتجارية عن العارض مع أسماء البنوك التي يتعامل معها وموجز عن إمكانياته الصناعية والتجارية ومؤهلاته التي تمكنه من تنفيذ متطلبات المناقصة .
8. وثيقة اشتراك في نشرة الإعلانات الرسمية لعام 2018

9. وثيقة من العارض تبين موطنه المختار في سوريا .
10. صورة عن الهوية الشخصية أو قيد النفوس.
11. التأمينات الأولية أو إشعار يفيد بتسديدها .
12. تصريح من العارض بأنه أطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الحقوقية والفنية والمالية وجداول بنود أعمال الاصلاح الخاصة بالمناقصة وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام .
13. تصريح من العارض بأنه ملتزم بما يلي:
· البنود والشروط المنصوص عليها في دفتر شروط المناقصة رقم 15/2018 .

· قانـون نظـام العقـود رقـم 51 لعـام 2004 والتعليمات التنفيذية له  0

· دفـتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقـم 450 لعـام 2004

· الأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية .
ثانياً- المغلف الثاني: (يكتب عليه المغلف رقم /2/ وأسم العارض). 
ويحتوي على العرض المالي والتجاري مع جداول الأسعار الإفرادية والإجمالية.

· يوضع المغلفان المذكوران أعلاه ضمن مغلف ثالث مغلق ومختوم ، ومعنون باسم شركتنا ويكتب عليه رقم المناقصة 15/2018 وتاريخ الاغلاق 25/10/2018  ويكتب عليه أسم وعنوان العارض.
· ويرسل العرض إلى شركتنا بالبريد المسجل أو يقدم باليد على أن يصل الشركة ويسجل في ديوانها العام قبل انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس 25/10/2018 
· يتم فض العروض خلال اسبوع من تاريخ الاغلاق . 
· ويحق للعارض حضور جلسة فض العروض.
ب- حالات رفض العرض- يرفض العرض حتماً في إحدى الحالات التالية:

1. في حال مخالفـة أحكام نظـام العقود الصادر بالقانـون رقـم (51) لعام 2004

2. في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض.

3. في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة. 
ويعطى العارض مهلة لاستكمال الوثائق الناقصة من عرضه باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار .
4. في حال عدم تقديم التأمينات المؤقتة والأسعار.

ج- يعتبر العرض المقدم من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين الموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الإدارة.

د- لا يقبل من العارض إلا عرض واحد ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الإدارة هو المعتمد ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

ه- لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه ذلك أصولاً لتنفيذ التعهد وللإدارة حق العدول عن تنفيذ الأعمال موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد ودون أن يكون له الحق في أي تعويض.
الفصل الثالث - المواصفات الفنية : 
حسب الشروط الفنية لإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية لصالة التوتر المتوسط المرفقة والمكونة من /29/ صفحة.

  المدير الاداري            المدير المالي           المدير التجاري                      مصدق 
                                                                                      المديـر العـام  

                                                                               المهندس عبد اللطيف نعسان



دفتر الشروط الفنية للشبكات الكهربائية في صالة التوتر المتوسط ولوحات التغذية من الديزل

والشبكة في صالة الديزل ومد كابلات من الديزل حتى صالة المتوسط ومبنى المخبر

1- الشروط الفنية لتصنيع وإصلاح لوحتي التغذية من الديزل والشبكة في صالة الديزل.

2- الشروط الفنية لتصنيع وإصلاح ثلاث لوحات تغذية في صالة التوتر المتوسط من الديزل والشبكة.

3- الشروط الفنية لتصنيع وإصلاح لوحة الخدمات (الخضراء) في صالة التوتر المتوسط.

4- الشروط الفنية لتصنيع وإصلاح شبكات الانارة والمآخذ واللوحات في الصالة المعدنية ومبنى الطابق البيتوني.    

5- الشروط الفنية لإصلاح لوحة وشبكة المراوح الجدارية مع المراوح في الصالة المعدنية.

6- الشروط الفنية لتصنيع لوحة وإصلاح مراوح عنفيه في مبنى الطابق الثاني (الحواقن).

7- الشروط الفنية لإصلاح وتصنيع لوحات وإصلاح شبكات وتجهيزات التدفئة في الصالة المعدنية.

8- الشروط الفنية لتنفيذ حفر بالشارع وأرضية صالة الديزل مع مد كابلات وفرش نحاتة وصف قرميد والطم بين     الصالتين ومبنى المخبر.

ملاحظة عامة شاملة للشروط الفنية عدد/8/ المذكورة أعلاه:

1- مع كل دفتر شروط فنية يوجد جدول كميات متعلقة بهذه الشروط والمطلوب تعبئة الجدول المالي بشكل مفصل وفي حال وجود نقص بأحد البنود يطلب من المتعهد إضافة البند وسعره.

2- علما بأن هناك بنود تتطلب عرض سعر تحددها الإدارة لاحقاً ، خيارها إما قبولها او رفضها حسب الحاجة.   

العارض ملتزم بالبنود التالية :

1- العارض ملتزم بدفتر الشروط الفنية وأن يطلع على الواقع الفعلي.

2 -العارض ملتزم بضمانة لمدة عام بعد استلام الأعمال وصدور فحص الاستلام الاولي.

3- العارض ملتزم  بتقديم نماذج قبل التركيب إلى الإدارة للموافقة عليها.

4- العارض ملتزم  بأولويات العمل حسب تعليمات الإدارة. 

5- تقدم الادارة الكابلات والأشرطة ، ويقوم المتعهد بأعمال التركيب والمد والوصل .

6- الالتزام بتقديم المواد حسب الحاجة الفعلية .

8- المواد المقدمة من قبل المتعهد يجب أن تكون من نوعية جيدة منشأها شركات اوربية مشهورة وذلك للقواطع والبارات والملحقات.

9- أن تكون المواد المقدمة من المتعهد جديدة وليست مجددة.

10- أن تكون كافة الأعمال المطلوبة والتجهيزات اللازمة ومد الكابلات وفق الأصول الفنية المتبعة .

11- في حال توفر بعض التجهيزات أو اللوحات لدى الادارة يتعين على المتعهد صيانتها وتركيبها وتشغيلها.

12- يلتزم العارض بكافة الملاحظات والشروط الفنية .
13- يلتزم العارض بتقديم عرضه المالي وفق جداول الكميات .
14- يلتزم العارض بتأريض كافة اللوحات الكهربائية وأبوابها وكل ما يحتاج إلى ذلك.

أولاً- دفتر الشروط الفنية للوحات الكهربائية في صالة الديزل للوحات التغذية الكهربائية من الديزل ومن الشبكة:
1- اللوحة مصنعة من صاج بسماكة لا تقل عن (1,5) مم ومطلية بدهان وفق الأصول الفنية المتبعة لهذه النوعية     ومجهزة بالإمكانيات اللازمة لتركيب المكونات اللازمة للحماية والمراقبة ومجهزة بإمكانية الفتح والاغلاق للأبواب والأبعاد التقريبية للوحة هي: (190×80×80) سم مع قاعدة (20) سم.

2- لمبات إشارة ليزرية تغذية (220) فولت ، تبين وجود التغذية لكل فاز عدد (3).

3- مقياس فولت بمؤشر ذو إمكانية جيدة مجال (0 -500) فولت عدد (1).

4- مبدلة مقياس فولت لمعرفة التوتر ما بين الفازات وبين الفازات والنتر عدد (1).

5 - مقياس امبير بمؤشر لكل فاز مع محولات تيار لكل فاز لمجال قياس 2000/5 عدد (3).

6- قاطع كهربائي آلي عياري استطاعة (2500×3) امبير من الماركات المعروفة من حيث النوعية والصنع عدد (1).  

7- بارات نحاسية مثقبة ومطعجة ولها كين حراري ملون للفازات وبكثافة لا يقل (2) امبير / مم2 ومن نوع جيد       قياس (1×1200) مم2 و (2×600) مم2 مناسبة لتيار (2500) امبير لكل فاز وذات أبعاد (عرض× سماكة)        تناسب ربط كابلات التغذية عند الدخل بكابل ( 3×1 × 500) شعري لكل فاز  وخرج القاطع  ولعدد  كابلات لكل       فاز (5×240) مم2 مع وجود بار لكل من الحيادي والارضي (PE ).

8- عوازل للبارات النحاس مجهزة بإمكانية الربط والتثبيت في جسم اللوحة لبارات التغذية والحيادي.

9- كوسات مقطع (500) مم2 بنظام برغي وكوسات مقطع ( 240) مم2 نظام كبس مع براغي وملحقاتها 

    (صمن + رنديل شق وصاج) مغلفنة عديم الصدأ.

10- تقديم مواد لازمة لم تذكر ضمن هذه البنود وهي ضرورية لها.

ملاحظة:

ا- المواد المقدمة هي مواد مقدمة ومركبة ومفحوصة وجاهزة للتشغيل دون زيادة.

ب- جميع أنواع البراغي وملحقاتها هي مغلفنة وعديمة الصدأ.

· - والمطلوب من أجل اللوحة الكهربائية للتغذية من الديزل:

1- صيانة وفحص القاطع الرئيسي آلي ثلاثي عيار (2500) امبير (75) ك. ا.

2- تركيب سقفيه للوحة من نفس نوعية الصاج (  77×77 سم من نفس اللون.

    تركيب جانبية للوحة من نفس نوعية الصاج =  77×180 سم من نفس اللون

    تركيب خلفية  للوحة من نفس نوعية الصاج =  73×180 سم من نفس اللون

    مع تقديم مفتاح للباب ومفتاح للباب العلوي.
3- اتمام اللوحات بالمواد التالية:

توصيلات كهربائية داخلية مع أجهزة الحماية (فيوز / قاطع) عدد (3).
تركيب محولات شدة عيار 2000/5 عدد (3).
تركيب مسكة لمبدلة الفولط.
تقديم عوازل بارات الفازات حسب النموذج المركب عدد (6) مع براغي التثبيت.
تقديم عوازل النتر نموذج طابة عدد (2) مع براغي التثبيت.
4- تقديم وتركيب بارات نحاسية مثقبة ومطعجة مع كين حراري انكماشي ملون للفازات وبكثافة (2) امبير / مم2 

كحد أدنى بالإضافة إلى بارات النتر والارضي وحسب الابعاد التالية (الاطوال تقريبية):

بارات علوية               1200 ×3× 75,. ×8,9        = 24,030 كغ.
أرضي +نتر               600 × 2 ×75 ,.× 8,9       = 1.,8 كغ.
نوازل سفلية وعلوية       1200×3(45,.+45,.)×8,9     = 28,84 كغ.
بارات سفلية                1200× 3×75,.×8,9         = 24,03 كغ.
الوزن الإجمالي التقريبي.                                     =   (85) كغ.

5- تقديم كوسات كبس مقطع (240) مم2 عدد (19) مع براغي وملحقاتها مغلفنة عديمة الصدأ.

6- تقديم كوسات كبس مقطع (500) مم2 عدد (12) مع براغي وملحقاتها مغلفنة عديمة الصدأ.

7- تقديم مواد ضرورية وتركيبها في حال لم تذكر في البنود.

8- مد كابلات ( 1×500 ) مم2 وربطها مع الكوسات واللوحة بطول (9) متر× (11).

ملاحظة: 

جميع أنواع البراغي والصمن والرنديل (صاج + شق) يجب أن تكون مغلفنة وعديمة الصدأ.

· المطلوب من أجل اللوحة الكهربائية المغذاة من الشبكة العامة:

1- تصنيع لوحة صاج كما ذكر في لائحة المواصفات للوحات الديزل والشبكة بسماكة (1,5) ملم وبأبعاد (190×80×80) سم وأن تحوي قاعدة (20) سم وعلى أن تحوي كافة البنود المذكورة بالمواصفات من      (2+3+4+5+) مع الأخذ الملاحظتين بعين الاعتبار.

2- صيانة وإصلاح القاطع الآلي الثلاثي (2500) امبير (ABB) (75) ك. ا. كونه يعشق أثناء التعبئة.

3- تقديم وتركيب بارات نحاسية بوزن تقريبي (85) كغ حسب ما ذكر في لوحة الديزل وأن تكون البارات مثقبة ومطعجة 

     ولها كين حراري انكماشي ملون للفازات البند (7) من لوحة الديزل.

4- تقديم وتركيب عوازل بارات الفازات حسب النموذج المركب عدد (8) وعوازل النتر طابات عدد (2) مع براغي      التثبيت (عديم الصدأ).

5- تثبيت اللوحة على القاعدة المحددة لها مع البراغي اللازمة.
6- تقديم وتركيب كوسات بمقطع (240) مم2 نظام كبس عدد (19) مع تقديم البراغي وملحقاتها ( مغلفنة عديمة الصدأ) 

     بالعدد الكافي لها.

7- تقديم وتركيب كوسات بمقطع (500) مم2 نظام برغي عدد(12) مع تقديم البراغي وملحقاتها (صمن+ رنديل شق وصاج) وأن تكون مغلفنة وعديمة الصدأ.

8- مد كابلات (1×500) مم2 شعري NYY بطول (9) متر × (11) بين لوحة الإيماية وهذه اللوحة.

9- تقديم كل ما يلزم وما هو ضروري ولم يذكر ضمن البنود.

ملاحظة:

يطلب عرض سعر لقاطع ثلاثي آلي حراري مغناطيسي عياري (2500) امبير (85) ك. ا. (4,. – 1) حراري، (1,5 – 12) مغناطيسي. من نوعية (ABB) إيطالي أو نوعية مشابهة (يستعاض عن أحد القواطع إن لزم الأمر).

جدول الكميات للوحات الديزل والشبكة في صالة الديزل

	م
	البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	الوحدة
	الكمية
	سعر افرادي

ل.س.
	سعر إجمالي

ل.س.

	1
	لوحة فضية تغذى من شبكة الديزل 

فحص وصيانة القاطع (2500) امبير. 
	
	
	
	

	2
	تركيب الصاج حسب البند رقم (2).
	
	
	
	

	3
	إتمام اللوحة حسب البند (3).
	
	
	
	

	4
	تقديم وتركيب بارات نحاسية حسب البند رقم (4). 
	كغ
	85
	
	

	5
	تقديم كوسات (240) كبس مع البراغي حسب البند (5).
	عدد
	19
	
	

	6
	تقديم وتركيب كوسات (500) برغي مع البراغي حسب البند رقم (6).
	عدد
	12
	
	

	7
	مد كابلات (1×500) وربطها مع الكوسات واللوحة
	متر
	99
	
	

	8
	تقديم وتركيب كل ما يلزم.
	
	
	
	

	
	القيمة الاجمالية
	
	
	
	


جدول الكميات للوحة التغذية من الشبكة في صالة الديزل حسب دفتر الشروط

	م
	البيان
	الوحدة
	الكمية
	سعر افرادي

ل.س
	سعر إجمالي

ل.س

	1
	تصنيع لوحة مع الملحقات حسب ما ذكر بالبند رقم (1).
	
	
	
	

	2
	صيانة وإصلاح القاطع (2500) امبير ABB حسب البند رقم (2).
	
	
	
	

	3
	تركيب بارات نحاسية حسب ما ذكر في البند رقم (3).
	كغ
	85
	
	

	4
	تركيب عوازل حسب البند رقم (4) مع البراغي
	
	
	
	

	5
	تقديم وتركيب كوسات بمقطع (240) كبس مع البراغي.
	عدد
	19
	
	

	6
	تقديم وتركيب كوسات بمقطع (500) ببرغي مع البراغي
	عدد
	12
	
	

	7
	مد كابلات (1×500) مم2 NYY مع ربطها بالكوسات واللوحات.
	متر
	99
	
	

	8
	تقديم وتركيب كل ما يلزم.
	
	
	
	

	
	القيمة الاجمالية
	
	
	
	

	9
	عرض سعر لقاطع آلي ثلاثي حراري مغناطيسي عياري (2500) امبير، (4,. – 1) حراري، ( 1,5 – 12) مغناطيسي، (85) ك. ا.  
	
	
	
	


ثانياً- دفتر الشروط  الفنية للوحات الكهربائية في صالة التوتر المتوسط ( فضية) عدد /3/ :
لوحة التغذية من الشبكة العامة وتحوي قاطع آلي + قاطع سكين (2500) امبير.
لوحة قاطع سكيني للتغذية من الديزل عيار (2500) امبير + قاطع آلي (630) امبير.
لوحة تغذية من الديزل تحوي قاطع آلي (2500) امبير + قاطع آلي (1250) امبير.
المكونات لهذه اللوحات الثلاث:

1- تصليح وتصنيع الصاج والابواب والجوانب والسقفيات والأرضيات حسب ما ذكر في لوحات الديزل، صاج بسماكة لا يقل عن (1,5) مم بخ حراري لون رمادي مع مفصلات ومسكات ومفاتيح وكافة المستلزمات المطلوبة والمتبعة حسب الأصول الفنية. 

2- لمبات إشارة ليزرية تغذية (220) فولت خاصة لكل فاز عدد (6).

3- ساعة مؤشر فولت بمجال (0 – 500) فولت عدد (2).

4- مبدلة مؤشر مقياس فولت عدد (2). 

5- ساعة مؤشر امبير لكل فاز مع محولات تيار لكل فاز مناسبة لمجال تيار (2000 /5) امبير عدد (6).

6- توصيلات كهربائية للحماية والمراقبة (فيوز – قاطع) عدد (6).

7- قاطع كهربائي آلي ثلاثي حراري مغناطيسي عيار (2500) امبير /(75) ك. ا. نوع (ABB).

8- قاطع سكيني ثنائي المدخل استطاعة (2500) امبير عدد (2) نموذج SOCOMCE ذو إمكانية التثبيت داخل اللوحة.

9- قاطع آلي كهربائي ثلاثي حراري مغناطيسي (1250 ×3) امبير عدد (1) من النوعية (ABB) إيطالي، نوعية جيدة 

   ومن الماركات المعروفة، (50) ك. أ.

10- قاطع كهربائي آلي ثلاثي حراري مغناطيسي (630 ×3) امبير عدد (1) (ABB) إيطالي من النوعية الجيدة ومن     الماركات المعروفة، (36) ك. أ.

11- مواصفات بارات النحاس والعوازل المستخدمة بالتثبيت نفس ما ذكر أعلاه مع التثقيب والتطعيج وكين حراري   انكماشي ملون للفازات وبكثافة لا تقل عن (2) امبير/ مم2 .

12- كوسات بمقاطع ( 240 ) (185) (95) مم2 من نوع الكبس ومن نوعية جيدة.

13- براغي مع صمن ورنديل (شق + صاج) مغلفنة عديمة الصدأ وذلك لتركيب العوازل والبارات مع بعضها ومع     القاطع وتثبيت اللوحات.

14- تقديم وتركيب كل ما يلزم ولم يذكر ضمن البنود المذكورة.

والمطلوب ما يلي:  
آ- اللوحة الأولى المغذاة من الشبكة العامة:

1- مقياس امبير عدد (3) مع محولات شدة 2000 /5) عدد (3).

2- مبدلة مع مقياس فولت (0 – 500) فولت.

3- لمبات إشارة ليزرية عدد (3) مع توصيلات كهربائية ووضع حماية (فيوز / قاطع) عدد (3).
4- اصلاح وصيانة الكترونية وصيانة عامة للقاطع الآلي باستطاعة (2500) امبير /(75) ك. ا. حراري مغناطيسي عياري إيطالي (ABB).

5- قاطع سكيني (2500) امبير يحتاج إلى اصلاح الذراع وتقديم ذراع (يد ).

6- حوامل بارات متوازي المستطيلات حسب النموذج المركب عدد (6) لثلاث لوحات.

7- بارات نحاسية مع كين حراري انكماشي مع براغي تثبيت البارات واللوحات والعوازل حسب الابعاد والقياسات لاحقا.

ب- اللوحة الوسطى:  

1- تحتاج اللوحة إلى عدد (3) لمبات إشارة ليزرية حمراء مع توصيلات داخلية وحماية (فيوز / قاطع) عدد (3).

2- مقاييس امبير (2000 /5) عدد (3) مع عدد (3) محولات شدة (2000 /5).

3- مقياس فولت (0 -500) فولط.

4- قاطع سكيني جاهز يحتاج إلى يد نوع SOCOMCE عيار (2500) امبير.

5- سكك معدنية لتركيب القاطع.

6- قاطع آلي ثلاثي حراري مغناطيسي عياري (630) امبير (36) ك. ا. (4,. – 1) حراري، ( 1 – 10) مغناطيسي.

ج- اللوحة الثالثة المغذاة من الديزل:

1- اصلاح وصيانة قاطع آلي ثلاثي حراري مغناطيسي عياري (2500) امبير (75) ك. ا.

2- يحتاج إلى قاطع آلي ثلاثي حراري مغناطيسي عياري (1250 ×3) (50) ك. ا. ABB) ) إيطالي. 

    (4,. – 1) حراري، ( 1 – 10) مغناطيسي.

مواد مطلوبة للوحات الكهربائية الثلاث:

1- بارات نحاسية من النوعية الجيدة ومثقبة ومطعجة ولها كين حراري انكماشي ملون للفازات وبارات النتر   

      والارضي، على أن لا تقل الكثافة عن (2) امبير/ مم2 للفازات.
آ- بارات مشتركة للوحات عدد (3):

بارات علوية عامة شبكة 1200 ×3 ×2,88 ×8,9 = 92,275 كغ.
بارات علوية عامة ديزل 1200 ×3 ×2,88 ×8,9 = 92,275 كغ.
نتر مضاعف عام         600 ×2 × 2,88 ×8,9 = 30,76 كغ.
أرضي عام                500 ×1 × 2,88 ×8,9 =12,816 كغ.
المجموع                                             = 228,126 كغ.
ب- لوحة أولى:

بارات علوية                1200 × 2 ×3 × 35,. ×    8,9 =   22,428 كغ.  سكيني
نوازل سفلية = علوية      1200 × 3 × (86,. + 44,.) × 8,9 =   41,65 كغ.   سكيني.
نازل بار علوي            1200 × 3 ×7,. × 8,9                 = 22,428 كغ. قاطع آلي.
نازل بار سفلي             1200 ×3 ×55,. ×8,9                 = 17,62 كغ. قاطع آلي.
بارات (علوي + سفلي) 1200 × 3 × 2 × 8,9                    = 64,08 كغ. قاطع آلي.
المجموع                                                                  = 168,206 كغ.

ج- اللوحة الوسطى:

قاطع سكيني نوازل علوية 1200 × 3 × 2 × 35,. × 8,9 = 22,428 كغ. قاطع سكيني.
قاطع سكيني نوازل سفلية 1200 × 3 (86,. + 44,.) × 8,9 = 41,65 كغ. قاطع سكيني.
بارات سفلية                1200 × 3× 1 × 8,9               = 32,04 كغ.
قاطع (630)               300,. × 3 × 55,. × 8,9         = 4,405 كغ.       
قاطع (630)               300,. × 3 × 30,. × 8,9         = 2,403 كغ. 
المجموع                                                          = 102,926 كغ.

د- اللوحة الثالثة:

بارا ت لقاطع آلي (2500) امبير 1200 × 3 × 55,. × 8,9 = 17,62 كغ.
= لقاطع آلي (2500) امبير     1200 × 3 × 70,. × 8,9 = 22,428 كغ. 
= لقاطع آلي (2500) امبير   1200 × 3 × 1 × 8,9 × 2 = 64,08 كغ.
= لقاطع آلي (1250) امبير      600 × 3 × 55,. × 8,9 = 8,811 كغ.
= لقاطع آلي (1250) امبير     600 × 3 × 30,. × 8,9  = 4,806 كغ.
المجموع                                                       = 117,745 كغ.

2- عوازل بارات فازات بشكل متوازي مستطيلات حسب النموذج المركب عدد (6).

3- كوسات كبس مقطع  240 مم2 حوالي (72) ، 185 مم2 حوالي (7) ، 95 مم2 عدد (1).ومقاطع أخرى إن تطلب الامر.

4- براغي مع صمن ورنديل شق وصاج مغلفن وعديم الصدأ للعوازل والبارات واللوحة والكوسات ........الخ.

5- اصلاح الهيكل العام للوحات الثلاث مع تقديم وتركيب المفصلات والمسكات والأقفال والمفاتيح وكافة المستلزمات      الأخرى مع دهان كافة أجزاء اللوحات بلون رمادي مع تقديم وتركيب أبواب وخلفيات وجانبيات وسقفيات وأرضيات:

باب رئيسي قياس   150 × 91 سم عدد (3).
باب علوي قياس     99 × 30 سم عدد (2).
لوح جابي قياس     185 × 67 سم عدد (2).
لوح خلفي قياس     185 ×92 سم عدد (2).
سقفية قياس         94 × 82 سم عدد (2).
أرضية قياس        85 × 23 سم عدد (6).
ملاحظة:

1- ابعاد البارات هي تقريبية وضعت للاسترشاد الكمية والقيمة.

2- ابعاد الصاج للوحات تقريبية.

3- تقديم كل ما يلزم وضروري غير المذكور بالبنود أعلاه.

جدول الكميات للوحات التغذية الثلاث في صالة التوتر المتوسط فضية عدد (3).

	م
	البيان
	الوحدة
	كمية
	سعر افرادي
	سعر إجمالي

	1
	اصلاح الهيكل العام للوحات الثلاث حسب البند (5) من بند اللوحات الثلاث.
	عدد
	1
	
	

	2
	مقياس امبير (0 – 2000) بمؤشر
	عدد
	6
	
	

	3
	محولة شدة بمقياس 2000/5.
	عدد
	6
	
	

	4
	مبدلة فولت بسبع وضعيات.
	عدد
	1
	
	

	5
	مقياس فولت (0-500) بمؤشر.
	عدد
	2
	
	

	6
	لميات إشارة ليزرية.
	عدد
	6
	
	

	7
	توصيلات داخلية مع أجهزة حماية (فيوز / قواطع).
	عدد
	6
	
	

	8
	عوازل بارات فاز متوازي مستطيلات متضمنة البراغي وملحقاتها. 
	عدد
	6
	
	

	9
	كوسات مقطع (240) كبس مع التركيب والوصل متضمنة البراغي وملحقاتها.
	عدد
	72
	
	

	10
	بارات نحاسية مثقبة ومطعجة ومركبة مع كين حراري انكماشي ملون للفازات متضمنة البراغي وملحقاتها حسب البند رقم (1).
	كغ
	617
	
	

	11
	تقديم وتركيب قاطع آلي حراري مغناطيسي ثلاثي (3× 1250) 1250 امبير. 50 ك. ا.  ABB إيطالي. 

 (4,. – 1) حراري ،(1 – 10) مغناطيسي.
	عدد
	1
	
	

	12
	تقديم وتركيب قاطع آلي حراري مغناطيسي ثلاثي (3× 630) 630 امبير ABB إيطالي (36) ك. ا.. (4,.-1) حراري، 

(1-10) مغناطيسي.
	عدد
	1
	
	

	13
	صيانة الكترونية وإصلاح قاطع آلي ثلاثي ( 3×2500) ABB إيطالي.
	عدد
	1
	
	

	14
	صيانة وإصلاح قاطع آلي ثلاثي (3×2500) ABB يعشق أثناء التعبئة.
	عدد
	1
	
	

	15
	اصلاح ذراع مع تقديم يد لقاطع سكين  (2500) امبير SOCOME.
	عدد
	1
	
	

	16
	تقديم يد لقاطع سكيني (2500) امبير SOCOME.
	عدد
	1
	
	

	17
	تقديم سكك معدنية للقواطع إن لزم الامر
	
	
	
	

	18
	تقديم وتركيب كل ما يلزم.
	
	
	
	

	
	القيمة الاجمالية
	
	
	
	

	19
	تقديم عرض سعر لقاطع آلي ثلاثي حراري مغناطيسي عياري

 (2500) امبير /85 ك. ا. ABB / إيطالي.

( 4,. – 1) حراري ، (1,5 – 12) مغناطيسي.
	عدد
	1
	
	


ثالثاً- دفتر الشروط الفنية للوحة الخدمات (اللوحة الخضراء).

1- جسم اللوحة:

تحتاج اللوحة إلى صيانة وإصلاح بشكل عام وتركيب باب علوي فيه مقاييس الأمبير والفولت والاشارة.
تحتاج اللوحة إلى أغطية سفلية أمامية  قياس ( 83  × 34 سم عدد (2).
تحتاج اللوحة إلى أغطية سقفيه        قياس  ( 180 × 77 سم عدد (1).
تحتاج اللوحة إلى أغطية جانبية        قياس  ( 190 × 77 سم عدد (1).
تحتاج اللوحة إلى مفصلات ومسكات وأقفال ومفاتيح وتأريض، بالإضافة إلى دهان اللوحة بشكل كامل بلون أخضرمن النوع الجيد.
2- أجهزة القياس والمراقبة:  

مقاييس أمبير عدد (3) مع محولات شدة بمقياس 2000/5 عدد (3).
مقياس فولت (0 – 500) فولط مع مبدلة فولط بسبع وضعيات.
لمبات إشارة ليزرية عدد (3) تغذى ب (220) فولت لون احمر.
توصيلات كهربائية مع أجهزة حماية (فيوز/قاطع) عدد (3).
3- عوازل وملحقات:

عوازل بارات فيبر قياس 40 ×52 ×  1   سم عدد (2). 
مفرغة حسب أبعاد البارات وحسب النموذج المركب باللوحة.

تحتاج اللوحة إلى عوازل بار للنتر (طابات ) عدد (3).
تحتاج اللوحة إلى مجاري بلاستيكية مع أغطية.
تحتاج اللوحة إلى سكك معدنية للقواطع.
تحتاج اللوحة إلى توصيلات داخلية وتوصيلات القواطع..
تحتاج اللوحة إلى جنكسيون حراري على سكة للمقاطع (50) مم2 فما دون.
4- بارات نحاسية من النوع الجيد:

 مثقبة ومطعجة وله كين حراري انكماشي للفازات وملون ولا تقل الكثافة (2) امبير/مم2.

مقاسات البارات والنتر والأرضي بشكل تقريبي:

بارات علوية                       1200 × 3 × 1,80 × 8,9 = 57,672 كغ.
نوازل علوية + سفلية         1200 × 3 (57,. + 5,.) × 8,9 = 34,283 كغ.
بارات سفلية                        1200 × 3 × 90,. × 8,9 = 28,836 كغ.
بار نتر                                  600 × 1× 1,8 × 8,9 = 9,612 كغ.
بار أرضي                               500 × 1 × 1,8 × 8,9 = 8,01 كغ.   
نوازل (3) قواطع 800           400 × 3 × 45,. × 8,9 × 2 = 9,612 كغ.
 نوازل(1) قاطع (630)         320 × 3 45×,. × 8,9 ×1   = 3,845 كغ  
المجموع                                                         = 151,870كغ.

5- ملحقات: 

تحتاج اللوحة إلى كوسات بمقطع كابل (240) مم2نظام كبس بعدد تقريبي (31).
تحتاج اللوحة إلى براغي + صمن + رنديل (شق – صاج) مغلفنة وغير قابلة للصدأ وذلك للكوسات والبارات والعوازل واللوحات وتثبيت اللوحات.
6- قواطع كهربائية آلية حرارية مغناطيسية عيارية من نوعية جيدة وأوروبية المنشأ ومن شركات مشهورة:

قاطع آلي ثلاثي رئيسي حراري مغناطيسي يتم تركيبهم وتوصيلهم وتشغيلهم باللوحة الخضراء

	عيار القاطع امبير
	مجال حراري
	مجال مغناطيسي
	شدة القطع ك. ا.
	الاستخدام
	عدد

	2500
	4,. - 1
	1,5 -12
	85
	رئيسي
	1

	800
	4,. – 1
	1 -10
	50
	فرعي
	2

	630
	4,. – 1
	1 -10
	36
	فرعي
	1

	400
	4,. – 1
	1 -10
	36
	ملحمة
	1

	100
	7,. – 1
	6 -10
	36
	مصعد +نتروجين
	2

	63
	7,. - 1
	6 -10
	36
	ضاغط
	1

	عرض سعر630
	4,. - 1
	1 - 10
	36
	مبنى المخبر
	1

	عرض سعر 250
	7,. - 1
	6 - 10
	36
	 مبنى المخبر
	1


 7- قواطع كهربائية آلية حرارية مغناطيسية عيارية من نوعية جيدة وأوروبية المنشأ ومن شركات مشهورة متضمنة في شبكات الانارة والمآخذ والمراوح الجدارية والعنفية والتدفئة يطلب تركيبها وتوصيلها وتشغيلها:  

	عيار القاطع امبير
	المجال الحراري
	المجال المغناطيسي
	شدة القطع ك. ا.
	مجال الاستخدام
	العدد

	160
	100- 160
	960 -  1280
	36
	انارة الصالة
	1

	100
	 63 - 100
	600 - 1000
	36
	انارة المبنى
	1

	50
	40 - 50
	300 -500
	36
	مراوح جدارية
	1

	40
	32 -40
	240 - 400
	36
	مراوح عنفية
	1

	40
	32 - 40
	240 - 400
	36
	تدفئة رئيسي
	1

	25
	20 - 25
	350
	36
	تدفئة فرعي
	2

	25
	20 - 25
	350
	36
	مأخذ
	1

	افرادي 16
	حراري
	مغناطيسي
	36
	مأخذ
	3


 - مد كابلات جدارية ضمن مجرى بلاستيكي للوحات النتروجين والضاغط والمصعد:

- مد كابل (4×16) مم2NYY بمجرى بلاستيكي مع غطاء (بتركيب جداري) لتغذية لوحة النتروجين بطول تقريبي (32) متر.
- مد كابل (4×10 ) مم2NYY بمجرى بلاستيكي مع غطاء (بتركيب جداري) لتغذية لوحة الضاغط بطول تقريبي (35) متر.
- مد كابل (4×25 ) مم2NYY بمجرى بلاستيكي مع غطاء (بتركيب جداري) لتغذية لوحة المصعد بطول تقريبي (55 ) متر على ظهر المبنى.
جدول الكميات لمواد اللوحة الخضراء حسب دفتر الشروط الفنية.

	م
	البيان
	الوحدة
	كمية
	سعر افرادي
	سعر اجمالي

	1
	اصلاح وصيانة اللوحة بشكل عام حسب دفتر الشروط رقم (1).
	عدد
	1
	
	

	2
	أجهزة القياس والمراقبة حسب البند (|2) من الشروط الفنية.
	عدد
	1
	
	

	3
	عوازل وملحقات حسب البند (3) من دفتر الشروط الفنية .
	عدد
	1
	
	

	4
	بارا ت نحاسية وملحقاتها حسب البند (4) من دفتر الشروط الفنية.  
	كغ
	152
	
	

	5
	كوسات مقطع (240) مم2وملحقاتها حسب البند (5) من دفتر الشروط الفنية.
	عدد
	1
	
	

	
	قواطع كهربائية ثلاثية آلية حرارية مغناطيسية حسب البند (6) من دفتر الشروط الفنية .
	
	
	
	

	6
	قاطع آلي ثلاثي عياري (2500) امبير / 75 ك. ا. رئيسي.
	عدد
	1
	
	

	7
	 قاطع آلي ثلاثي عياري (800) امبير / 50 ك. ا. فرعي.
	عدد
	2
	
	

	8
	 قاطع آلي ثلاثي عياري (630) امبير / 50 ك. ا. فرعي.
	عدد
	1
	
	

	9
	 قاطع آلي ثلاثي عياري (400) امبير / 36 ك. ا.  
	عدد
	1
	
	

	10
	 قاطع آلي ثلاثي عياري (100) امبير /  36 ك. ا.  
	عدد
	2
	
	

	11
	 قاطع آلي ثلاثي عياري (63) امبير  /   36 ك. ا.     
	عدد
	1
	
	

	12
	 قاطع آلي ثلاثي عياري (250) امبير/ 36 ك. ا.  عرض سعر
	عدد
	1
	
	

	13
	 قاطع آلي ثلاثي عياري (630) امبير/ 36 ك. ا.  عرض سعر
	عدد
	1
	
	

	
	كابلات يطلب مدها من اللوحة الخضراء مع مجاري بلاستيكية حسب البند (8).
	
	
	
	

	14
	مد كابل (4×16) مم2NYY ضمن مجرى بلاستيكي مع غطاء (جداري) لتغذية لوحة النتروجين. 
	متر
	32
	
	

	15
	مد كابل (4×10) مم2NYY ضمن مجرى بلاستيكي مع غطاء (جداري) لتغذية لوحة الضاغط .
	متر
	35
	
	

	16
	مد كابل (4×25) NYY ضمن مجرى بلاستيكي مع غطاء (جداري) خاصة بلوحة المصعد.
	متر
	55
	
	

	17
	قواطع كهربائية آلية ثلاثية حرارية مغناطيسية حسب البند رقم (7) من دفتر الشروط عدد (11) قاطع هي متضمنة ضمن شبكات الانارة والمآخذ والمراوح والتدفئة يتم تركيبها وتوصيلها وتشغيلها.
	-
	-
	-
	-

	
	القيمة الاجمالية
	
	
	
	


رابعاً- دفتر الشروط الفنية لشبكة الانارة والمآخذ في صالة التوتر المتوسط والمبنى البيتوني 

تقسم شبكة الانارة والمآخذ إلى قسمين:

1) – قسم الصالة المعدنية:

وتتألف شبكة الإنارة من (69) جهاز إنارة زئبقي بضغط عالي واستطاعة (400) وات سقفي. ويتكون الجهاز من (ترانس 400 وات + مكثف 20(F + لمبة 400 وات  + سوكة + عاكس مع بللور) موزعة ضمن (23) فتحة وكل فتحة بعرض (8) متر على ثلاثة محاور وكذلك يتوفر (9) مآخذ أحادية الطور موزعة بجانب كل لوحة والآخر مقابل اللوحة على العمود المناظر وتتغذى هذه الشبكات من خمسة لوحات كهربائية موزعة بالصالة على أعمدة حديدية كما يلي:  

1- اللوحة الرئيسية مع فرعية (ف1 ): مركبة   على العمود رقم (4): 

تحتاج هذه اللوحة إلى إصلاح وصيانة وتقديم المواد الناقصة وذلك لتشغيلها ووصلها بكابلات تغذية دخل وخرج حيث تغذى اللوحة بكابل 3 ×50 + 25 + 25 NYY لتغذي ( 15 ) جهاز إنارة  مع مآخذ مناظرة ، أحادي الطور (10– 15) امبير، وتحتاج هذه اللوحة إلى (3) لمبات إشارة وثلاثة مفاتيح لتشغيل الكونتاكتورات وجنكسيون بيكاليت سكة وتوصيلات داخلية مع مجاري بلاستيكية وأغطية وسكة معدنية ومسكة وتحتاج إلى بللور وإطار وتحتاج إلى تأريض وإصلاح جسم اللوحة، وإصلاح وتقديم كل ما يلزم لتشغيلها وتحتاج إلى القواطع التالية باستطاعة قطع ( 36 ) ك. ا.:

آ- قاطع آلي ثلاثي رئيسي عياري (63 – 100) أمبير، (100) أمبير حراري مغناطيسي عدد (1).

ب- قاطع آلي ثلاثي عياري (40- 50) أمبير،( 50) أمبير حراري مغناطيسي عدد (4) لتغذية (4) لوحات.

ج- قاطع آلي ثلاثي عياري ( 32  - 40) أمبير،( 40 ) أمبير حراري مغناطيسي عدد (1).

د- قاطع آلي مفرد ( 20 ) أمبير عدد (3) .

ها- قاطع آلي مفرد ( 2 ) أمبير لتغذية وحماية ملف الكونتاكتورات.

و-  قاطع آلي مفرد (  16 ) أمبير عدد (1) لمأخذ احادي.

ملاحظة:

 علما بأنه تتوفر عدد (3) كنتاكتورات مع مداخل ومخارج الكابلات.

2- اللوحة الفرعية (ف2  ) مركبة على العمود رقم (9) :

تحتاج هذه اللوحة إلى إصلاح وصيانة وتقديم المواد الناقصة وذلك لتشغيلها ووصلها بكابلات تغذية دخل وخرج حيث 

تغذى اللوحة بكابل 4×6 وتغذي ( 15 ) جهاز إنارة  مع مآخذي أحاديين (10 – 15) امبير، احدهما تحت اللوحة 

والآخر على الطرف المقابل، تحتاج هذه اللوحة إلى لمبة إشارة وجنكسيون بيكاليت بسكة وتوصيلات داخلية و مجاري بلاستيكية وأغطية مع دهان وتحتاج إلى تأريض وإصلاح جسم اللوحة، وإصلاح وتقديم كل ما يلزم لتشغيلها وتحتاج إلى القواطع التالية باستطاعة قطع لا تقل عن (10) ك. ا.:

ا- قاطع آلي ثلاثي رئيسي عياري (32 - 40) أمبير، (40) أمبير حراري مغناطيسي عدد (1).

ب - قاطع آلي مفرد 20 أمبير   عدد (3) للإنارة.

ج - قاطع آلي مفرد (16) أمبير عدد (2) للمآخذ. 

د -  قاطع آلي مفرد (2 ) أمبير عدد (1) لملف الكونتاكتورات.   

 علما بأنه باقي المواد متوفرة مع مداخل ومخارج الكابلات.
3- اللوحة الفرعية ( ف 3) تركب على العمود رقم (14):

تحتاج هذه اللوحة إلى إصلاح وصيانة وتقديم المواد الناقصة وذلك لتشغيلها ووصلها بكابلات تغذية دخل وخرج حيث تغذى اللوحة بكابل 4×6 وتغذي ( 15 ) جهاز إنارة  مع مآخذي أحاديين (10 – 15) امبير، احدهما تحت اللوحة والآخر على الطرف المقابل، تحتاج هذه اللوحة إلى (3) لمبات إشارة وثلاثة مفاتيح تشغيل الكونتاكتورات وجنكسيون بيكاليت بسكة وتوصيلات داخلية مع مجاري بلاستيكية وأغطية مع دهان وإصلاح الباب مع بللور وإطار وتحتاج إلى باب للقواطع ويحتاج جسم اللوحة إلى إصلاح ومسكة ومفصلات وتأريض وإصلاح جسم اللوحة، وإصلاح وتقديم كل ما يلزم لتشغيلها ، وتحتاج إلى القواطع التالية باستطاعة قطع لاتقل عن ( 10 ) ك. ا.:

ا- قاطع آلي ثلاثي رئيسي عياري (30  - 40) أمبير ، (40 ) أمبير حراري مغناطيسي عدد (1).

ب - قاطع آلي مفرد ( 20 ) أمبير   عدد(3) للإنارة.

ج - قاطع آلي مفرد ( 16 ) أمبير عدد (2) للمآخذ. 

د -  قاطع آلي مفرد (  2 ) أمبير عدد (1) لملف الكونتاكتورات.  

ويطلب إجراء كل ما يلزم من أجل تشغيلها ، علما بأنه باقي المواد متوفرة  مع مداخل ومخارج الكابلات .

4 – اللوحة الفرعية (ف4) مركبة على العمود رقم (19):

تحتاج هذه اللوحة إلى إصلاح وصيانة وتقديم المواد الناقصة وذلك لتشغيلها ووصلها بكابلات تغذية دخل وخرج حيث تغذى اللوحة بكابل 4× 6 NYY وتغذي (12) جهاز إنارة مع مآخذي أحاديين (10 – 15) امبير، احدهما تحت اللوحة والآخر على الطرف المقابل ، تحتاج هذه اللوحة إلى جنكسيون بيكاليت بسكة  وتوصيلات داخلية مع مجاري بلاستيكية وأغطية مع دهان وتحتاج إلى تأريض وإصلاح جسم اللوحة، وإصلاح وتقديم كل ما يلزم لتشغيلها وتحتاج إلى القواطع التالية باستطاعة قطع لا تقل عن ( 10 ) ك. ا.:

آ- قاطع آلي ثلاثي رئيسي عياري ( 32  - 40) أمبير ، ( 40 ) أمبير حراري مغناطيسي عدد (1).

ب - قاطع آلي مفرد عياري ( 20 ) أمبير عدد (3) للإنارة.

ج - قاطع آلي مفرد عياري ( 16 ) أمبير عدد (2) للمآخذ. 

د -  قاطع آلي مفرد عياري ( 2 ) أمبير عدد (1) لملف الكونتاكتورات.  

 علما بأنه باقي المواد متوفرة  مع مداخل ومخارج الكابلات .

5- اللوحة الفرعية ف5 على العمود رقم (23):
تحتاج هذه اللوحة إلى إصلاح وصيانة وتقديم المواد الناقصة وذلك لتشغيلها ووصلها بكابلات تغذية دخل وخرج حيث تغذى اللوحة بكابل 4×6 NYY وتغذي (12) جهاز إنارة مع مآخذي أحاديين (10 – 15) امبير، احدهما تحت اللوحة والآخر على الطرف المقابل، تحتاج هذه اللوحة إلى لمبة إشارة وجنكسيون بيكاليت بسكة وتوصيلات داخلية و مجاري بلاستيكية وأغطية مع دهان وتحتاج إلى تأريض وإصلاح جسم اللوحة والباب، وإصلاح وتقديم كل ما يلزم لتشغيلها وتحتاج إلى القواطع التالية باستطاعة قطع لا تقل ( 10 ) ك. ا.:

ا- قاطع آلي ثلاثي رئيسي عياري (32 - 40) أمبير، (40) أمبير حراري مغناطيسي عدد (1).

ب - قاطع آلي مفرد عياري ( 20 ) أمبير عدد (3) للإنارة.

ج - قاطع آلي مفرد عياري (16 ) أمبير عدد (2) للمآخذ. 

د - قاطع آلي مفرد عياري (2 ) أمبير عدد (1) لملف الكونتاكتورات.  

 علما بأنه باقي المواد متوفرة مع مداخل ومخارج الكابلات .
2) – شبكة الإنارة والمآخذ الخاصة بمبنى البرج البيتوني الطابقي:

تتألف الشبكة من طابق أرضي وطابق أول (مراكم) وطابق ثاني (الحواقن) تحوي على (18) جهاز إنارة (400) وات و(9) مآخذ أحادية الطور جدارية و (3) أجهزة إنارة ضمن الصالة المعدني المناظر للطابق الأرضي وتحتاج هذه الشبكة لتشغيلها إلى لوحات كهربائية جديدة عدد (3) وذلك على الشكل التالي:

1- لوحة الطابق الأرضي ( المرسلات) :

تصمم هذه اللوحة لتغذية (6) أجهزة انارة (400) وات بالمبنى الأرضي مع ثلاثة أجهزة بالصالة المعدنية بالطرف المقابل وتقوم بتغذية لوحة إنارة غرفة المراكم والتي بدورها تغذي لوحة انارة غرفة الحواقن.

والمطلوب تقديم وتركيب وتشغيل هذه اللوحة وتتكون اللوحة من التالي: 

ا- جسم اللوحة معدني من الصاج المزئبق لا يقل سماكته عن (1,5) مم وبخ حراري ولون فضي وبأبعاد مناسبة لمحتوياتها ويكون تثبيتها على الجدار البيتوني بارتفاع تقريبي (1,25 – 1,5) متر ويجب أن تحتوي على باب للقواطع وباب ضمنه بللور لرؤية وضع القواطع مع مفصلات ومسكات وأقفال وتأريض وأن تحتوي (3) لمبات إشارة وسكك معدنية وتوصيلات كهربائية ومجاري بلاستيكية مع أغطية وجنكسيون حراري بسكة مع مداخل ومخارج للكابلات مع  بريس تيب.

ب- وتحوي قواطع كهربائية بشدة قطع لا تقل عن (10) ك. ا. وهي كما يلي:

- قاطع آلي ثلاثي عياري رئيسي (40 - 63) امبير (63) امبير حراري مغناطيسي عدد (1).

- قاطع آلي ثلاثي عياري فرعي (40 – 50) امبير(40) امبير حراري مغناطيسي لتغذية لوحة انارة غرفة المراكم عدد (1).

- قاطع آلي ثلاثي عياري (20) امبير عدد (1).

- قاطع آلي مفرد عياري (16) امبير للإنارة عدد (3). 
   مع تقديم وتركيب كل ما يلزم.

2- لوحة الطابق الأول ( المراكم):

تصمم هذه اللوحة لتغذية (6) أجهزة انارة و(3) مآخذ أحادية الطور لمبنى الطابق الأول وتقوم بنفس الوقت بتغذية لوحة غرفة انارة الحواقن.

والمطلوب تقديم وتركيب وتشغيل هذه اللوحة وتتكون اللوحة من التالي:

ا- جسم اللوحة ومكوناتها حسب ما ذكر ي لوحة الطابق الأرضي ( المرسلات) البند (ا).

ب- وتحوي قواطع كهربائية بشدة قطع لا تقل عن (10) ك. ا. وهي كما يلي:

- قاطع آلي ثلاثي عياري رئيسي (40 - 50) امبير (50) امبير حراري مغناطيسي عدد (1).

- قاطع آلي ثلاثي عياري رئيسي ( 30 – 40)  امبير (40) امبير حراري مغناطيسي عدد (1).

- قاطع آلي ثلاثي عياري رئيسي (20) امبير للإنارة والمآخذ عدد (2).

- قاطع آلي مفرد عياري (16) امبير (3) انارة + (3) مأخذ إجمالي عدد (6).

مع تقديم وتركيب كل ما يلزم. 
3- لوحة الطابق الثاني : ( لوحة إنارة مبنى الحواقن):

تصمم هذه اللوحة لتغذية (6) أجهزة انارة و(3) مآخذ أحادية الطور.

والمطلوب تقديم وتركيب وتشغيل هذه اللوحة وتتكون اللوحة من التالي:

ا- جسم اللوحة ومكوناتها حسب ما ذكر في لوحة الطابق الأرضي ( المرسلات) البند (ا).

ب- وتحوي قواطع كهربائية بشدة قطع لا تقل عن (10) ك. ا. وهي كما يلي:

- قاطع آلي ثلاثي عياري رئيسي (25- 32) امبير (32) امبير حراري مغناطيسي عدد (1).

- قاطع آلي ثلاثي عياري (20) امبير عدد (2) رئيسي للإنارة ورئيسي للمآخذ.

-  قاطع آلي مفرد عياري (16) امبير عدد (6).  (3) انارة + (3) مأخذ. 
مع تقديم وتركيب كل ما يلزم.

والمطلوب ما يلي:

1- صيانة وإصلاح وتوصيل وتشغيل جهاز انارة (400) وات زئبقي مركب بالصالة والمبنى عدد (53) جهاز انارة.

2- تجهيز وتجميع وتركيب وتوصيل وتشغيل جهاز انارة (400) وات زئبقي جديد مقدم من الشركة عدد (37) جهاز على نفس مستوى الأجهزة المركبة.

3- صيانة وتجهيز وتوصيل مآخذ احادي الطور (10 -15) امبير عدد (9) منها ثلاثة مآخذ في الطابق الأرضي جانب اللوحة العامة.

4- تقديم وتركيب وتشغيل مأخذ أحادي الطور مشابه للمأخذ المركب القديم عيار (10-15) امبير عدد (9) .

5- تركيب ولحام مجاري صاج مزئبقة مثقبة بعرض ( (12.5) سم وبطول (100) متر للإنارة مقدمة من قبل الشركة .

6- تركيب ولحام مجاري صاج مزئبقة مثقبة بعرض ( (6) سم وبطول 42 متر للمآخذ مقدمة من قبل المتعهد.

7- تقديم وتركيب مجاري بلاستيكية جدارية:

يتسع لكبل    4×10   طول (25) متر.

يتسع لكبل    4×6     طول (12) متر

يتسع لكبل    4×4     طول (15) متر 

يتسع لكبل    5×2,5   طول (125) متر  
المجموع             =  بطول (177) متر.

8- تقديم وتركيب علب بلاستيك (بكاليت) خاصة بالإنارة وحسب النموذج المركب بالشركة مع جنكسيون بلاستيك   لعمليات الوصل والتفريع عدد تقريبي (50). 

9- مد وتوصيل وتثبيت كابلات انارة ومآخذ على مجاري صاج مزئبقة ومنها على جسور معدنية وحسب اللائحة أدناه:

كبل 4×50 NYY + 1 ×25 NYA/C  بطول      35 متر ( مزئبق ).

كبل 4×10              NYY        بطول      25 متر (بلاستيك).

كبل 4×6                NYY        بطول      460 متر  ( مزئبق ).

كبل 4×4                NYY        بطول      111 متر   (مزئبق).

كبل 3×4                NYY        بطول      44 متر  ( جسور معدني).

كبل 2×4                NYY        بطول      72 متر   ( جسور معدني).

كبل 3×2,5             NYY        بطول      180 متر ( مزئبق ).

كبل 2×2,5              NYY        بطول      262 متر   (جسر معدني ).

كبل 5×2,5             NYY        بطول      125 متر   (بلاستيك ).
10- تقديم وتركيب قاطع آلي رئيسي للإنارة يركب في اللوحة العامة عياري حراري مغناطيسي (160) امبير(100-160) آلي ثلاثي بشدة قطع لا تقل عن (36) ك. ا. عدد (1).

11- قاطع رئيسي ثلاثي آلي عياري حراري مغناطيسي (3 6 - 100) (100) امبير بشدة قطع لا تقل عن (63) ك. ا. في اللوحة العامة.

12- قاطع آلي ثلاثي (25) امبير مع ثلاثة قواطع مفردة عيار (16) امبير للمآخذ عدد (3) في اللوحة العامة.

13- صيانة وإصلاح واكمال وتشغيل لوحة رئيسية + ف1 بالصالة المعدنية. 
14- صيانة وإصلاح واكمال وتشغيل لوحة فرعية ف2    بالصالة المعدنية.

15- صيانة وإصلاح واكمال وتشغيل لوحة فرعية ف3    بالصالة المعدنية.

16-  صيانة وإصلاح واكمال وتشغيل لوحة فرعية ف4   بالصالة المعدنية.

17-  صيانة وإصلاح واكمال وتشغيل لوحة فرعية ف5   بالصالة المعدنية.

18- تقديم وتركيب وتشغيل لوحة انارة لمبنى الطابق الأرضي (المرسلات).

19-  تقديم وتركيب وتشغيل لوحة انارة لمبنى الطابق الأول (المراكم).

20-  تقديم وتركيب وتشغيل لوحة انارة لمبنى الطابق الثاني (الحواقن). 

وذلك بالنسبة للبنود من (13-20) حسب المواصفات الفنية التي وردت في دفتر الشروط المذكورة أعلاه.

جدول الكميات لشبكة الانارة والمآخذ وحسب المواصفات الفنية:

	م
	البيان
	الوحدة
	الكمية
	سعر افرادي
	سعر إجمالي

	1
	تشغيل جهاز انارة قديم (400) وات
	عدد
	53
	
	

	2
	تجهيز وتشغيل جهاز إنارة جديد (400) وات
	عدد
	37
	
	

	3
	صيانة وتجهيز مأخذ أحادي قديم
	عدد
	9
	
	

	4
	تقديم وتركيب وتشغيل مأخذ أحادي الطور
	عدد
	9
	
	

	5
	تركيب ولحام مجاري صاج مزئبقة عرض 12,5 سم تقريبا
	متر
	100
	
	

	6
	تقديم وتركيب ولحام مجاري صاج مزئبقة عرض 6سم (
	متر
	42
	
	

	7
	تقديم وتركيب مجاري بلاستيكية جدارية
	متر
	177
	
	

	8
	تقديم وتركيب علب بلاستيكية لوصل الانارة حسب النموذج مع جنكسيون
	عدد
	50
	
	

	9
	مد كابلات وتثبيت ووصل وتشغيل بمقاسات مختلفة على مجاري مزئبقة 3×50+25+25 NYY
4×4  - 4×10 على مجاري زئبق.

(2×4)+(3×4)+(2×2,5) على جسور

3×2,5  على مجاري مزئبق مآخذ.

5×2,5 على مجاري بلاستيك جداري
	طول 

متر

متر

متر

متر

متر
	35

596

378

180

125
	
	

	10
	قاطع آلي ثلاثي عياري (63 - 160) (160)  امبير لوحة عامة إنارة
	عدد
	1
	
	

	11
	قاطع آلي ثلاثي عياري (63  - 100) (100) امبير لوحة عامة إنارة
	عدد
	1
	
	

	12
	قاطع آلي ثلاثي عياري (25) امبير لوحة عامة.
	عدد
	1 
	
	

	13
	قاطع آلي مفرد عياري (16) امبير لوحة عامة.
	عدد
	3
	
	

	14
	صيانة اصلاح واكمال لوحة رئيسية + ف1
	عدد
	1
	
	

	15
	صيانة اصلاح واكمال لوحة فرعية + ف2
	عدد
	1
	
	

	16
	صيانة اصلاح واكمال لوحة فرعية + ف3
	عدد
	1
	
	

	17
	صيانة اصلاح واكمال لوحة فرعية + ف4
	عدد
	1
	
	

	18
	صيانة اصلاح واكمال لوحة فرعية + ف5
	عدد
	1
	
	

	19
	تقديم وتركيب وتشغيل لوحة الطابق الأرضي (المرسلات)
	عدد
	1
	
	

	20
	تقديم وتركيب وتشغيل لوحة الطابق الأول (المراكم)
	عدد
	1
	
	

	21
	تقديم وتركيب وتشغيل لوحة الطابق الثاني (الحواقن)
	عدد
	1
	
	

	22
	تقديم وتركيب كل ما يلزم
	
	
	
	

	
	القيمة الاجمالية
	
	
	
	


خامساً- دفتر الشروط الفنية للوحة وشبكة المراوح الجدارية في الصالة المعدنية: 

تتألف الشبكة من (9) مراوح جدارية مركبة على ارتفاع \ (7) متر تقريبا بالطرف الشرقي للصالة. تحوي لوحة كهربائية مكونة من قاطع وفيوزات وكنتاكتورات مع ريليات حرارية مع لمبات إشارة ولمبات تشغيل وإيقاف وكباسات تشغيل وإيقاف وجنكسيونات ومن كابلات تغذي اللوحة الرئيسية والمراوح. والمطلوب:

1- فحص وتركيب وتشغيل المراوح (5) شفرات تحمل المواصفة (1,75) ك. و. و (1,55) امبير، حيث يوجد ثلاثة مراوح مركبة وعدد (5) مراوح بالأرض ومفقودة مروحة واحدة على أن يقدم ويركب ويشغل بدلا عنها في حال عدم توفرها. 

2- مد كابل تغذية للوحة المراوح من اللوحة العامة في الزاوية الجنوبية الشرقية إلى اللوحة عمود رقم (15) بكابل (4×10) NYY بطول تقريبي (125) متر ويتوضع على حوامل كابلات صاج مزئبق مثقب حيث مركب قسم منه ويحتاج إلى تركيب صاج مزئبق بطول تقريبي إلى (155) متر حيث الحمالات متوفرة لدى الشركة (حمالات التدفئة)  وكذلك مد كابلات تغذية المراوح من اللوحة حتى المراوح بكابلات NYY ( 4×2,5) حسب الحاجة بطول تقريبي (570) متر مع تيب بلاستيك بطول (15) متر للمراوح.

3- تحتاج اللوحة إلى صيانة عامة مع تركيب وفحص وتشغيل الفيوزات والكنتاكتورات والريليات الحرارية والكباسات ولمبات التشغيل والإشارة. وينقص اللوحة قاطع آلي عيار (32) أمبير لا يقل عن (3) ك.ا. مع قاطع كهربائي عياري (50) امبير (40 - 50)  امبير مغذي للكابل باللوحة العامة باستطاعة قطع لا يقل عن (36) ك.ا. وينقص جنكسيون حراري عدد (2)،   ويتطلب دهان للوحة والتاريض.

4- تقدم الكابلات والأشرطة والصاج المزئبق من قبل الشركة.

5- ارفاق مخطط للوحة للإرشاد.

6- المواد يجب أن تكون من نوعية جيدة والقواطع أوروبية المنشأ.

7- المواد التي تقدم سوف تركب وتفحص وتشغل.

جدول الكميات للمواد المطلوب تقديمها لتجهيزات المراوح الجدارية:

	م
	البيان
	وحدة
	كمية/ت
	سعر افرادي
	سعر اجمالي

	1
	قاطع آلي ثلاثي عياري (32) امبير (25-32) باستطاعة قطع لا تقل عن( 10) ك.ا.
	عدد
	1
	
	

	2
	قاطع آلي ثلاثي عياري (50) امبير(40 -50) باستطاعة قطع لا تقل عن (36) ك.ا.
	عدد
	1
	
	

	3
	تقديم مروحة مشابهة للمراوح المتوفرة ثلاثية الطور بتيار (1,55) امبير
	عدد
	1
	
	

	4
	تقديم جنكسيون حراري للوحة مع دهان اللوحة وسد الثغرة السفلية.
	عدد
	2
	
	

	5
	تقديم تيب بلاستيك مع مجاري بلاستيكية للوحة
	متر
	15
	
	

	6
	تقديم فيوزات بورسلان (6) امبير
	عدد
	27
	
	

	7
	تقديم فيوزات بورسلان (2) امبير 
	عدد
	1
	
	

	8
	أجور مد كابل (4×10) NYY 
	متر
	125
	
	

	9
	أجور مد كابلات (4×2.5) NYY 
	متر
	570
	
	

	10
	أجور تركيب مجاري صاج مزئبق 
	متر
	155
	
	

	11
	أجور تركيب مراوح جدارية 
	عدد
	6
	
	

	12
	أجور صيانة اللوحة والمراوح والتشغيل
	عدد
	1
	
	

	13
	تقديم مواد أخرى في حال الحاجة والتي لم تذكر
	
	
	
	

	
	القيمة الاجمالية 
	
	
	
	


سادساً- الشروط الفنية للمراوح العنفية في مبنى الحواقن .

المراوح العنفية في مبنى الحواقن:
تتألف الشبكة من عدد (6) مراوح عنفية هوائية مركبة على جدران مبنى طابق الحواقن على ارتفاع تقريبي (4) متر

وتحتاج إلى لوحة كاملة للمراقبة والتشغيل والحماية وتحتاج إلى مد كابل تغذية مع مد كابلات المراوح بالإضافة إلى بعض المواد.والمطلوب ما يلي:

1- فحص وصيانة المراوح مع محركاتها باستطاعة (1, 1) ك. و. حيث يوجد (6) مراوح.

2- مد كابلات غسالة لكل مروحة (4×2,5) (3×2,5) بطول (135) متر لتغذية المراوح من لوحة المراوح مع مجاري      بلاستيكية جدارية بطول (36) متر يتسع ل (5) كابلات و(12) متر لكابل واحد. 

3- مد كابل رئيسي من اللوحة العامة بالطابق الأرضي إلى الطابق الثاني بطول تقريبي (36) متر لكابل (4×6) NYY        مع مجرى بلاستيكي جداري خاص به.

4- تقديم وتركيب وتشغيل قاطع آلي ثلاثي عياري (40) امبير (32 -40) باستطاعة قطع (36) KA.

5- تقديم وتركيب وتشغيل لوحة كهربائية خاصة لحماية ومراقبة المراوح الستة مع تثبيتها على الجدار (العمود البيتوني) 

  وتتألف من التالي:

- جسم اللوحة من صاج بسماكة (1,5) مم وبدهان حراري بلون فضي ولها باب ومفصلات ومسكة وقفل وتحوي       سكك ومجاري بلاستيك وتوصيلات داخلية مع تأريض اللوحة.

- ضمن اللوحة تحوي قاطع رئيسي آلي عياري (25) امبير (20 – 25) باستطاعة قطع لا تقل عن (10) KA.

- بيت فيوز ثلاثي ( 32) امبير عدد (6) داخله فييوزات عيار (6) امبير عدد (6).

- بيت فيوز احادي (32) امبير عدد (1) داخله فيوز (2) امبير عدد (1).

- كونتاكتور LC1 9  / AC3 عيار (25 ) امبير ITH  ويحوي ريليه حراري عيارية (2,5 – 4 ) امبير مناسب لتيار         المروحةعدد (6).

- جنكسيون حراري تكفي لتغذية المراوح ( فاز – نتر – ارضي ) لعدد (6) مراوح.

- مجاري بلاستيكية مع أغطية للتمديدات الداخلية.

- باب اللوحة يحوي:

- (3) لمبات إشارة ليزرية لون احمر.

- (6) لمبات إشارة تشغيل لون اخضر.

- (6) لمبات إشارة إيقاف  لون احمر.

- (6) كباس تشغيل لون اخضر.

- (6) كباس إيقاف لون احمر.

- جسم اللوحة يحوي لمدخل كابل رئيسي للتغذية للوحة وستة مخارج كابلات ( 4×2,5) مع ( بريس تيب).

ملاحظات:
- تقدم الأشرطة والكابلات من قبل شركة كابلات حلب.

- يجب أن تكون كافة المواد المقدمة من نوعية جيدة وذو سمعة معروفة وأن تكون القواطع – الكنتاكتورات والريليات      من منشأ اوربي معروف ومشهور. 

- مرفق بمخطط كهربائي توضيحي للوحة.

- المواد التي سوف تقدم تفحص وتركب وتشغل من قبل المتعهد.

جدول الكميات لتجهيزات المراوح العنفية حسب المواصفات الفنية:

	م
	البيان
	وحدة
	كمية/ت
	سعر افرادي
	سعر اجمالي

	1
	قاطع آلي ثلاثي عياري 40 امبير (30 -40 ) يركب في اللوحة العامة
	عدد
	1
	
	

	2
	لوحة كهربائية كاملة للمراوح للتشغيل والمراقبة والحماية تحوي: (قاطع رئيسي، فيوزات ، كنتاكتورات ، جنكسيونات ، مجاري بلاستكية ، كباسات تشغيل وإيقاف مع لمبات إشارة كاملة حسب المواصفات الفنية المذكورة سابقا ).
	عدد
	1
	
	

	3
	تقديم وتركيب مجاري بلاستيكية لكابل 4×6
	متر
	36
	
	

	4
	أجور مد كابل 4×6
	متر
	36
	
	

	5
	تقديم مجاري بلاستيكية جدارية مع تركيبها تتسع ل (5) كابلات قياس 4×2,5
	متر
	36
	
	

	6
	تقديم مجاري بلاستيكية جدارية مع تركيبها تتسع ل (1) كابل قياس 4×2,5
	متر
	12
	
	

	7
	أجور مد كابلات 4×2,5 غسالة
	متر
	135
	
	

	8
	صيانة المراوح وتوصيلها وتشغيلها 
	عدد
	6
	
	

	9
	تقديم مواد أخرى لم تذكر في حال الحاجة
	
	
	
	

	
	القيمة الاجمالية 
	
	
	
	


سابعاً- الشروط الفنية لإصلاح وتصنيع لوحات وإصلاح شبكات وتجهيزات التدفئة في الصالة المعدنية.

أجهزة التدفئة في صالة التوتر المتوسط

تتألف الشبكة من (16) جهاز تكييف (تدفئة) مركبة على جدران معدنية بارتفاع حوالي (5) متر تقريبا من الطرف الشرقي والغربي من الصالة. وتحوي على لوحات كهربائية للمراقبة والحماية والتحكم مكونة من قاطع رئيسي يدوي وفيوزات وكنتاكتورات وجنكسيون حراري ومنظم حراري ومفاتيح تحكم وتشغيل مع لمبات إشارة. ومن كابلات تغذي اللوحات وكابلات تغذي الأجهزة وتتحكم بها علما بأن لكل جهاز قاطع كهربائي عياري خاص به للحماية.

والمطلوب ما يلي:  

1- فحص وصيانة الأجهزة إن وجد بها عطل وتشغيلها علما بأن استطاعة جهاز يحوي على محرك للمروحة وجهاز لتحريك الشفرات الأمامية والجانبية والجهاز قابل للتشغيل على التدفئة شتاء وعلى التبريد صيفا. علما بأن الأجهزة المركبة هي (12) جهاز وهناك ثلاثة أجهزة بالأرض تحتاج إلى تركيب وفحص وتشغيل وتحتاج  إلى جهاز رابع يؤمن لاحقا.

2- تحتاج الشبكة إلى تركيب صاج مزئبق مثقب قياس (4×12,5) سم مقدم من الشركة مع لحام بطول تقريبي(70) متر.

3- مد كابلات التغذية الرئيسية من اللوحة العامة حتى لوحات الأجهزة على شكل خطين بكابلات 4×4 NYY مع المد       والتثبيت والتوزيع ووصل إلى اللوحات الأربعة بطول تقريبي (370) متر.

4- مد كابلات تغذية الأجهزة من اللوحات (4×1,5) غسالة أو NYY مع التثبيت والتفريع والوصل والتشغيل وكذلك كابلات التحكم بالشفرات (4×1,5) غسالة وكابلات بين اللوحة والقاطع الخاص بكل جهاز مع كل ما يلزم وذلك: 

كبل تغذية 4×1,5 NYY    بطول تقريبي      465 متر.

كبل تحكم 4×1,5 NYY    بطول تقريبي       465 متر

كبل قاطع 7×1,5 NYY    بطول تقريبي       75 متر.

5- تقديم وتركيب علب بكاليت ذات مداخل ومخارج وتحوي على جنكسيون للوصل والتفريع بين الكابلات والقواطع واللوحات وحسب الحاجة ولعدد تقريبي (5) علبة.

6- تقديم وتركيب قاطع مولر ثلاثي آلي عياري (1) امبير مع علبة خارجية عدد (4) مع التشغيل، وذلك حسب النموذج المركب بالشركة.

7- قاطع رئيسي ثلاثي آلي عياري ( 40 ) امبير عدد (1) 36 ك. ا. 

     قاطع فرعي ثلاثي آلي عياري (25   ) امبير عدد (2) 36 ك. ا.

     ضمن اللوحة العامة الخضراء.

8- لوحات المراقبة والحماية والتحكم عدد (4) مع فحصها وتأريضها:

 ا- لوحة (I) الطرف الشرقي الجنوبي على العمود رقم (11) الشرقي وهي مفقودة يطلب تصنيع لوحة كاملة مماثلة للوحة   رقم (V I ) وحيث تتكون : 
   - جسم اللوحة  من صاج ذو بخ حراري لون فضي حسب الابعاد والسماكة والنموذج في الشركة ( V I ) ومكونة من هيكل وباب ولمبات إشارة ومفصلات ومسكة وقفل.

  - قاطع يدوي جانبي عيار (25) امبير on /off .

  - فيوزات (6) امبير مع حامل فيوز عيار (32) امبير عدد (3) مع سكة.

  - كونتاكتور رباعي  LC1 Do9– 10 للشفرات (25) امبير AC3 النوع تلي ميكانيك .  

  - كونتاكتور ثلاثي  LC1 Do9 للمحرك تيلي ميكانيك (25) امبير AC3 .

  - منظم حراري ( 10 – 40 ) درجة مئوية.

  - بيت فيوز (32) امبير مع فيوز (2) امبير.

  - جنكسيون حراري بيكاليت (6) + (11) حسب الحاجة.

  - مدخل لكابل التغذية رئيسي + مخرج عدد (8) مع عوازل خاصة (بريس تيب).

  - وكل ما يلزم للوحة، تحتاج اللوحة إلى مفتاح تشغيل المروحة ومفتاح تغيير اتجاه الشفرات.

توصيلات داخلية مع مجاري وأغطية بلاستيكية.

ب- لوحة رقم (I I ) على العمود رقم (21) طرف شرقي شمالي:

   - ينقصها جنكسيون حراري عدد (2) مع أرضي

   - وكل ما يلزم.

ج-  لوحة رقم (III) على العمود رقم (9) الطرف الغربي الجنوبي: 

   - تحتاج اللوحة إلى باب رئيسي + مفصلات + قفل + مفتاح + مسكة.

   - تحتاج إلى مفتاح تغيير وضع لتشغيل المحرك والتحكم باتجاه الشفرات عدد (2).

   - تحتاج إلى منظم حراري (10 – 40) درجة مئوية.

   - وكل ما يلزم.

د-  لوحة رقم (V I ) على العمود رقم (20) الطرف الغربي الشمالي. اللوحة تبدو كاملة، في حال وجود نقص يتم اكماله.

   - تحتاج إلى قاطع يدوي (25) امبير on/off

ملاحظة (1): 

في حال تأمين لوحة مشابهة من الشركة يتم تركيبها بدلا عن اللوحة رقم ( II ).

ملاحظة (2): 

فحص كافة مكونات اللوحات ( فيوزات – كنتاكتورات – ملفات – قواطع – مفاتيح – لمبات  - منظم حراري......الخ) وتبديل المتضرر.
    المواد يجب أن تكون من نوعية جيدة والقواطع أوروبية المنشأ والمواد التي تقدم سوف تركب وتفحص وتشغل. 
على العارض أن يطلع على الواقع ويقدم كل ما يلزم ويقدم اقتراحاته إن وإن وجدت.   

المواد المطلوب تقديمها والأعمال لشبكة التدفئة والتكييف الجدارية: 

1- قاطع آلي ثلاثي عياري ( 40 ) امبير عدد (1) رئيسي باللوحة العامة (36) ك. ا.

    قاطع آلي ثلاثي عياري (25) امبير عدد (2) فرعي باللوحة العامة (36) ك. ا.

2- تقديم لوحة رقم (I ) حسب ما ذكر. 
    وفي حال وجود لوحة مشابهة يطلب تركيبها وتشغيلها.

3- متممات لوحة رقم (II ) مع فحص وصيانة وتشغيل.

4 -متممات لوحة رقم (III )  مع فحص وصيانة وتشغيل ، مع فحص وتشغيل لوحة (V I ).
5- أجور تركيب ولحام صاج مزئبق مثقب بطول تقريبي (70) متر.

6- أجور مد كابلات بأطوال تقريبية 4×4 NYY بطول (370) متر.

    أجور مد كابلات بأطوال تقريبية 4×1,5 غسالة بطول (465) متر.

    أجور مد كابلات بأطوال تقريبية 4×1,5 غسالة بطول (465) متر.

    أجور مد كابلات بأطوال تقريبية 7×1,5 NYY بطول (75) متر

7-  تقديم علب بكاليت مع جنكسيون عدد (5) .

8-  تشغيل (12) جهاز مركب وتركيب وإصلاح (4) أجهزة وتشغيلها.

9-  تقديم قاطع مولر عياري (1) امبير مع علبة عدد (4). 

10- تقديم كل ما يلزم ولم يذكر وفي حال الحاجة له. 

11- تقديم أنبوب بلاستيك قطر( 4/3=) مع نهايتين طول (3) متر عدد (3) لتركيبهم على قاطع جهاز التدفئة.

12- تأريض اللوحات مع أبوابها وكل ما يحتاج إلى ذلك.

جدول الكميات لشبكة وتجهيزات التدفئة في صالة التوتر المتوسط

	م
	البيان
	الوحدة
	الكمية
	سعر افرادي
	سعر إجمالي

	1
	قاطع آلي ثلاثي عياري (40 امبير) (36) ك. ا.(لوحة عامة )
	عدد
	1
	
	

	2
	قاطع آلي ثلاثي عياري فرعي (25) (36) ك. ا. ( لوحة عامة)
	عدد
	2
	
	

	3
	تقديم لوحة رقم (I) حسب المواصفات المذكورة.
	عدد
	1
	
	

	4
	تقديم متممات اللوحة (II ) مع الفحص والصيانة والتشغيل.
	عدد
	1
	
	

	5
	 تقديم متممات اللوحة (III )  مع الفحص والصيانة والتشغيل.
	عدد
	1
	
	

	6
	 تقديم متممات اللوحة (IV  ) مع الفحص والصيانة والتشغيل.
	عدد
	1
	
	

	7
	أجور مد كابلاتNYY  على صاج مزئبق:   4×4 NYY
	طول م
	375
	
	

	8
	 أجور مد كابلاتNYY  على صاج مزئبق: 4×1,5  NYY
	طول م
	465
	
	

	9
	 أجور مد كابلاتNYY  على صاج مزئبق: 4×1,5  NYY
	طول م
	465
	
	

	10
	 أجور مد كابلاتNYY  ضمن انبوب بلاستيكي 7×1,5 NYY
	طول م
	75
	
	

	11
	تقديم علب بلاستيك مع جنكسيون .

تقديم أنبوب بلاستيكي قطر (4/3=) مع نهايتين طول (3) متر.
	عدد

عدد
	5

3
	
	

	12
	تشغيل وصيانة  أجهزة تدفئة مركب.
	عدد
	12
	
	

	13
	اصلاح وتركيب وتشغيل أجهزة تدفئة .
	عدد
	4
	
	

	14
	تقديم وتركيب قاطع مولر ثلاثي عياري (1) امبير.
	عدد 
	4
	
	

	15
	تقديم كل ما يلزم وضروري.
	
	
	
	

	16
	المجموع العام:
	
	
	
	

	17
	القيمة الاجمالية
	
	
	
	


ثامناً- الشروط الفنية لحفر ومد كابلات تغذية كهربائية بتوتر منخفض لصالة التوتر المتوسط ومبنى المخبر

الهدف: 
مد كابلات توتر منخفض بمقطع (1×240) مم2 شعري NYY لصالة التوتر المتوسط بطول تقريبي (180) متر ولعدد (38) كابل. 
وكذلك لصالة المخبر كابل ( 1×150) مم2شعري NYY ولعدد ( 8) كابلات مع أرضي وبطول (110) متر  
مع ربط الكابلات بالكوسات وربطها مع بارات اللوحات الكهربائية الخاصة بها.

والمطلوب ما يلي:

1- إجراء عملية الحفر بطول (120) متر تقريبا وبعرض ( 70 – 75) سم وارتفاع (75) سم، قسم منها ضمن صالة 

       الديزل حوالي (24) متر والقسم الآخر بالشارع بطول (96) متر تقريبي.

2- مد كابلات 1×240 مم2 NYY بطول 180 × 38 = 6840 متر.

               1×150 مم2 NYY بطول 110 × 8 = 880 متر.

3- فرش نحاتة / رمل فوق وتحت الكابلات بسماكة (10- 12) سم بحدود (25) م3 حسب الأصول الفنية المتبعة.

4- صف قرميد بشكل عرضاني قياس (40 × 20 × 10) سم فوق النحاتة أو الرمل ملئ عدد تقريبي (900) قرميدة.

5- طم نواتج الحفر فوق القرميد حتى مستوى الأرض ومن ثم ترحيل النواتج الباقية. (تحدد الإدارة مكان الترحيل).

6- تعليم وربط الكابلات بالكوسات وتوصيلها على بارا ت اللوحات الخاصة بها.

7- إجراء كل ما يلزم ولم يذكر ضمن هذه البنود وفق الأصول المتبعة.

ملاحظة (1): 

قد يتطلب ضمن صالة الديزل بتنفيذ نفق اسمنتي للكابلات بدل عملية الطم. 
أبعاد النفق الصافي عرض (85) سم، ارتفاع (87) سم، بطول (24) متر بدلا عن عملية الطم. 
مع تصنيع لاطات بطول (105) سم، عرض (40) سم، ارتفاع (12) سم 
مسلحة عدد (4) قضبان قطر (20) مم +عدد (6) قضبان قطر (8) مم وبعيار اسمنتي 350 كغ / م3 
ولعدد تقريبي (60) قطعة،  
مع بناء جدارين متقابلين من القرميد المليء (40× 20× ×10) سم وفرش الأرضية بطبقة من النحاتة بسماكة (10)سم.

ملاحظة (2): 

في حال عدم وجود قسطل بالشارع بين صالة الإيماية ومبنى المخبر لتغذية مخبر التوتر العالي والمتوسط، سوف يتطلب حفر الشارع بنفس الابعاد والمواصفات المذكورة أعلاه لكن بعرض (50) سم وبطول حوالي (16) متر وذلك لمد كابلات (1×150) شعري عدد (8) مع خط أرضي.

جدول الكميات لعملية حفر ومد كابلات توتر منخفض من صالة الديزل إلى صالة التوتر المتوسط ومبنى المخبر

	م
	البيان
	الوحدة
	الكمية
	سعر افرادي
	سعر إجمالي

	1
	حفر حفرة بعرض (70 – 75) سم وارتفاع (75) سم بالشارع وضمن صالة الديزل( 24 ) متر + (96) متر بالشارع.
	متر
	120
	
	

	2
	مد كابلات( 1×240 ) شعري NYY ضمن الحفرة.
	متر
	6840
	
	

	3
	مد كابلات ( 1× 150) شعري NYY ضمن الحفرة
	متر
	880
	
	

	4
	فرش نحاتة / رمل تحت وفوق بسماكة (10 -12) سم على طول الحفرة.
	م3
	25
	
	

	5
	صف قرميد بشكل عرضاني (40×20×10×) سم ملئ.
	عدد
	900
	
	

	6
	طم نواتج الحفر فوق القرميد حتى مستوى الأرض وترحيل النواتج الباقية.
	طول
	120
	
	

	7
	تعليم وربط الكابلات بالكوسات ووصلها إلى اللوحات.
	
	
	
	

	8
	إجراء كل ما يلزم وفق الأصول الفنية المتبعة.
	
	
	
	

	9
	تنفيذ نفق اسمنتي ضمن صالة الديزل حسب المواصفات الواردة بالملاحظة رقم (1).
	طول
	24
	
	

	10
	تنفيذ حفرة بالشارع بعرض (50) سم وعمق (75) سم وحسب بتقي البنود فرش نحاتة وقرميد وطم وترحيل.
	متر
	16
	
	

	
	القيمة الاجمالية من بند( 1 – 8)
	
	
	
	


ملاحظة:

في حال تنفيذ البند (9) يجب مراعاة تعديل البنود ( 4- 5- 6).

العرض المالي الإجمالي وفق دفتر الشروط الفنية للبنية التحتية لصالة التوتر المتوسط:

	م
	البيان
	القيمة المالية/ل.س.

	1
	لوحات التغذية من الشبكة والديزل عدد (2) بصالة الديزل.
	

	2
	تجهيز (3) لوحات تغذية في صالة التوتر المتوسط (شبكة + ديزل).
	

	3
	تجهيز لوحة الخدمات وملحقاتها (الخضراء) بصالة التوتر المتوسط.
	

	4
	شبكة الانارة والمآخذ ولوحاتها بالصالة المعدنية وفي المبنى البيتوني.
	

	5
	شبكة المراوح الجدارية بالصالة المعدنية مع لوحاتها.
	

	6
	شبكة المراوح العنفية ولوحاتها بالطابق الثاني
	

	7
	شبكة التدفئة ولوحاتها بالصالة المعدنية.
	

	8
	حفر ومد كابلات حسب دفتر الشروط بين صالة الديزل والمتوسط والمخبر.
	

	
	المجموع الإجمالي العام
	

	
	ملاحظات أخرى
	


ملاحظة عامة شاملة للشروط الفنية عدد/8/ المذكورة أعلاه:

1- مع كل دفتر شروط فنية يوجد جدول كميات متعلقة بهذه الشروط والمطلوب تعبئة الجدول المالي بشكل مفصل وفي حال وجود نقص بأحد البنود يطلب من المتعهد إضافة البند وسعره.

2- علما بأن هناك بنود تتطلب عرض سعر تحدده الإدارة لاحقا، خيارها إما قبولها او رفضها حسب الحاجة.   

العارض ملتزم بالبنود التالية :

1- العارض ملتزم بدفتر الشروط الفنية وأن يطلع على الواقع الفعلي.

2 -العارض ملتزم بضمانة لمدة عام بعد استلام الأعمال وصدور فحص الاستلام الاولي.

3- العارض ملتزم بتقديم نماذج قبل التركيب إلى الإدارة للموافقة عليها.

4- العارض ملتزم  بأولويات العمل حسب تعليمات الإدارة. 

5- تقدم الادارة الكابلات والأشرطة ، ويقوم المتعهد بأعمال التركيب والمد والوصل .

6- الالتزام بتقديم المواد حسب الحاجة الفعلية .

8- المواد المقدمة من قبل المتعهد يجب أن تكون من نوعية جيدة منشأها شركات اوربية مشهورة وذلك للقواطع والبارات والملحقات.

9- أن تكون المواد المقدمة من المتعهد جديدة وليست مجددة.

10- أن تكون كافة الأعمال المطلوبة والتجهيزات اللازمة ومد الكابلات وفق الأصول الفنية المتبعة .

11- في حال توفر بعض التجهيزات أو اللوحات لدى الادارة يتعين على المتعهد صيانتها وتركيبها وتشغيلها.

12- يلتزم العارض بكافة الملاحظات والشروط الفنية .
13- يلتزم العارض بتقديم عرضه المالي وفق جداول الكميات .
14- يلتزم العارض بتأريض كافة اللوحات الكهربائية وأبوابها وكل ما يحتاج إلى ذلك.
                                                                              اسم العارض وتوقيعه
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