شركة حلب لصناعة الكابلات/مناقصة داخلية 9/2020 للمرة الثالثة بالسرعة الكلية إغلاق 15/10/2020  لتوريد كمية 500 طن أسلاك فولاذ 

	الجمهورية العربية السورية
وزارة الصناعة
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
شركة حلـب لصناعة الكابلات

المديرية التجارية

دائرة العلاقات الخارجية
دفتر الشروط الخاصة المالية والحقوقية والفنية
لمناقصة داخلية للمرة الثالثة بالسرعة الكلية
رقـم الإعـلان   9/2020
تاريخ الإعـلان 28/9/2020
تاريخ الإغـلاق 15/10/2020 
لتوريد كمية (500) طن ± 25%
أسلاك فولاذية مغلفنة عالية الشد

قيمة الدفتر/5000/ ل.س
الإدارة والمعمل :
حلب – طريق السفيرة - ص0ب / 6671/

هاتف 6830066-  6830073 (021)

فاكس 6830068(021)
موقع الانترنت: www.alepcable.net
تعلن شركة حلب لصناعة الكابلات للمرة الثالثة وبالسرعة الكلية عن مناقصة داخلية برقم 9/2020 إغلاق 15/10/2020 بطريقة الظرف المختوم لتوريد كمية 500 طن ± 25% أسلاك فولاذية مغلفنة عالية الشد أقطار مختلفة تستخدم في صناعة النواقل الكهربائية العارية وفق الشروط التالية:
أولاً- الشروط الخاصة المالية والحقوقية والتجارية

المادة (1) تقديم العروض : تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين .
آ- المغلف الأول: يكتب عليه المغلف رقم (1) وأسم العارض ويحتوي على الوثائق المحددة في المادة رقم /11/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 وهي كما يلي:

1- طلب اشتراك بالمناقصة عليه طوابع مالية بقيمة 1500 ل.س وطوابع ادارة محلية ومجهود حربي واعادة اعمار.
2- تصريح من العارض بأنه غير محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً .

3- سجل تجاري أو صناعي لعام 2020 .
4- شهادة تسجيل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية لعام 2020
5- شهادة تثبت أنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن ، ولم يمض عليها ثلاثة اشهر.
6- وثيقة غير موظف في إحدى الجهات العامة وليس عضواً في إحدى المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً ولم يمض عليها ثلاثة اشهر.
7- نشرة معلومات مالية وتجارية عن العارض مع أسماء البنوك التي يتعامل معها وموجز عن إمكانياته الصناعية والتجارية ومؤهلاته التي تمكنه من تنفيذ متطلبات المناقصة .
8- وثيقة اشتراك في نشرة الإعلانات الرسمية لعام 2020
9- وثيقة من العارض تبين موطنه المختار في سوريا .
10- صورة عن الهوية الشخصية أو قيد النفوس.
11- التأمينات المؤقتة أو إشعار يفيد بتسديدها .
12- وثيقة تثبت دفع قيمة دفتر الشروط مبلغ /5000/ ل.س في صندوق الشركة .
13- تصريح من العارض بأنه أطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) وجداول بنود التوريدات الخاصة بالمناقصة وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام .
14- تصريح من العارض بأنه ملتزم بما يلي:
· البنود والشروط المنصوص عليها في دفتر شروط المناقصة رقم 9/2020 للمرة الثالثة بالسرعة الكلية إغلاق 15/10/2020
· قانـون نظـام العقـود رقـم 51 لعـام 2004 والتعليمات التنفيذية له  0

· دفـتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقـم 450 لعـام 2004

· الأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية .
ب- المغلف الثاني: يكتب عليه المغلف رقم (2) وأسم العارض ويحتوي على ويحتوي على العرض المالي والتجاري مع جداول الأسعار الافرادية والإجمالية.

5- يوضع المغلفان المذكوران أعلاه ضمن مغلف ثالث مغلق ومختوم ، ومعنون باسم شركتنا ويكتب عليه رقم المناقصة وتاريخ الإغلاق ، ويكتب عليه أسم وعنوان العارض.

· يرسل العرض إلى شركتنا بالبريد المسجل أو يقدم باليد على أن يصل الشركة ويسجل في ديوانها حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس تاريخ 15/10/2020 
· يتم فض العروض خلال أسبوع من تاريخ الإغلاق ، يحق للعارض حضور جلسة فض العروض.

المادة (2) - التأمينات المؤقتة :

1. مبلغ  (28) مليون ل0س. فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة .سورية لاغير.
2. تقدم بموجب شيك مصدق من المصرف المسحوب عليه أو حوالة أو كفالة مصرفية معززة وفقاً للنظام المصرفي يتم اصدارها لصالح شركة حلب لصناعة الكابلات من خلال المصرف التجاري السوري /2/ حلب أو من خلال أحد المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية على أن تصدر وتسجل في ديوان الإدارة حتماً قبل تاريخ الإغلاق المحدد لقبول العروض وأن تكون سارية المفعول طيلة مدة ارتباط العارض بعرضه .
3. تعاد التأمينات المؤقتة إلى العارضين الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة دراسة العروض ، كما تعاد التأمينات المؤقتة إلى العارضين الذين لم ترس عليهم المناقصة بعد مصادقة آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة  .

4. تعاد التأمينات المؤقتة إلى المتعهد المرشح فور استلام الإدارة للتأمينات النهائية (كفالة حسن التنفيذ) التي سيقدمها المتعهد المرشح إلى الإدارة.
المادة (3)- العروض والتأمينات المؤقتة الجزئية: 

تقبل العروض والتأمينات المؤقتة الجزئية للأنواع المطلوبة بحيث لا تقل الكمية المعروضة عن كامل الكمية المحددة للنوع الواحد وفق التفاصيل المبينة في الجدول التالي:
أسلاك فولاذ مغلفنة 
عالية الشد

الكمية 

التأمينات المؤقتة (ل.س)

(طن)


رقمــــــــــــــاً

كتابـــــــــــــــــــةً



قطر 3.60 مم
100
6000000
ستة مليون ليرة سورية لاغير.
قطر 3.05 مم
200
11000000
إحدى عشر مليون ليرة سورية لاغير .
قطر 2.25 مم
100
5400000
خمسة مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية لاغير
قطر 2.10 مم
100
5600000
خمسة مليون وستمائة ألف ليرة سورية لاغير

المجموع الاجمالي


500

28000000
ثمانية وعشرون مليون ليرة سورية لاغير
المادة (4) - التأمينات النهائية:  (10%) من قيمة التعاقد الإجمالية .

1. تقدم بموجب شيك مصدق من قبل المصرف المسحوب عليه أو حوالة أو كفالة مصرفية معززة وفق النظام المصرفي السوري عن طريق المصرف التجاري السوري فرع 2 حلب ، أو من خلال أحد المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية .
2. يتم احتساب قيمة التأمينات النهائية بالليرة السورية بالنسبة للعارض المحلي الذي يعرض قيمة المواد بالقطع الأجنبي وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف على المناقصة.
3. على المتعهد المرشح  تقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ تثبيت طلب الشراء .
4. تحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه وحتى صدور محضر الاستلام النهائي لاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزاماته .
5. تعاد التأمينات النهائية للمتعهد بعد صدور محضر الاستلام النهائي للتوريدات والالتزامات الواردة في العقد المبرم معه وبعد الحصول على موافقة الدوائر المالية المختصة على ذلك .
المادة (5) - طريقة تقديم الأسعـار وتحديد منشأ المواد المعروضة وأسم الشركة الصانعة :
1. يقدم العارض سعر الطن الواحد بالليرة السورية أو بإحدى العملات الأجنبية القابلة للتحويل واصل أرض مستودعات الشركة في حلب ظهر السيارات.
2. في حال كان عرض السعر مقدماً بالقطع الأجنبي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 والصادرة بالقرار رقم /9/ تاريخ 8/4/2014  وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 36/م.و تاريخ 21/10/2015 والبلاغ رقم 26/15/ب تاريخ 21/10/2015 يجب على المتعهد أن يثبت بأن التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة ، وذلك بموجب وثائق رسمية (شهادة جمركية أو أي وثيقة صادرة عن الجمارك خلال مدة التنفيذ تفيد صراحة بأنه أدخل المستوردات من الخارج ودخلت في الاستهلاك المحلي).
3. على العارض تحديد منشأ المواد المعروضة وأسم الشركة الصانعة ومرفأ الشحن ، وفي حال تحديد أكثر من منشأ في العرض فان الشركة لها الحق في اختيار المنشأ الذي يناسبها وليس المورد .
4. لا يجوز اجراء أي تعديل على قيمة العقد إذا حدث خلال مدة التنفيذ أي ارتفاع في كلفة المواد او اليد العاملة او أية أمور أخرى تؤثر في تنفيذ التزامات المتعهد بما في ذلك تخفيض قيمة العملة او أية إجراءات نقدية أخرى.

المادة (6) - صلاحية العرض :

1. يلتزم العارض بعرضه مدة (45) يوماً تقويمياً تلي تاريخ الإغلاق 0
2. يلتزم المتعهد المرشح تقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ تثبيت طلب الشراء .
المادة (7) - طريقـة الدفـع :

1. يتم دفع قيمة المواد الموردة للمتعهد بموجب شيك أو حوالة مصرفية بالليرات السورية .
2. يتم دفع قيمة المواد الموردة للمتعهد المقدم عرضه بالقطع الاجنبي بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق (اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت) وفق نشرة وسطي اسعار صرف العملات الاجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 والصادرة بالقرار رقم /9/ تاريخ 8/4/2014  وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 36/م.و تاريخ 21/10/2015 والبلاغ رقم 26/15/ب تاريخ 21/10/2015  
المادة (8) - تعديل العقد :

يحق للإدارة زيادة أو إنقاص الكمية المتعاقد عليها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بنـد أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجـة إلى عقـد جديد . علـى أن لا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد وذلك بنفس الأسعار والشروط المتفق عليها ويعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من اجل هذه الزيادة فقط. 

المادة (9)- التسليم والاستلام المؤقت والنهائي:

1. يقوم المتعهد بتسليم المواد واصل أرض الشركة في حلب /ظهر السيارة . 
2. يتم استلام التوريدات بموجب محضر استلام مؤقت لكل شحنة موردة من قبل لجنة الاستلام المشكلة من قبل إدارة  الشركة لهذه الغاية وذلك بعد إجراء التجربة عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
3. وبعد انتهاء توريد كامل كمية العقد تقوم لجنة الاستلام بإصدار محضر استلام نهائي يشمل كافة محاضر الاستلام المؤقتة الجزئية .
المادة (10)- مـدة التنفيذ (التوريد): 

يلتزم المتعهد بتوريد المواد خلال مدة /120/ يوم تقويمي اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة الخطي الصادر عن الإدارة. 

المادة (11) - غرامات التأخير :

1. تفرض على المتعهد الذي يتأخر في شحن وتسليم المواد عن المدة المحددة لذلك غرامة تأخير  (0,001) واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير ولو لم يلحق بالجهة العامة أي ضرر على ألا يزيد مجموع غرامات التأخير على 20 % عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد.

2. يحق للادارة احتساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه شريطة تحقق الشروط التالية:
1- أن يتم تسليم المواد ضمن المواعيد المحددة .
2- أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة .
5- لا تعتبر من قبيل غرامات التأخير الغرامات الفنية.
المادة (12)- الضرائب والرسوم الناجمة عن التعاقد: 
1. يتحمل المتعهد جميع النفقات والضرائب والرسوم المالية والبلدية والمحلية التي تترتب على العقد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في سوريا بما في ذلك رسم الطابع على نسختي العقد بنسبة (0.008) ثمانية بالألف من قيمة العقد الإجمالية ورسم الإدارة المحلية ورسم إعادة الإعمار ورسم طابع الشهيد وتسدد للدوائر المالية المختصة خلال مدة ثلاثون يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة بتنفيذ العقد.
2. يلتزم العارض الفائز بدفع أجور الإعلان البالغة /28685/ ليرة سورية.
المادة (13)- شهادة الاختبار:
من المتوجب إرفاق كل شحنة بشهادة مخبرية تبين المواصفات الفنية للمواد الموردة ويحق للادارة طلب شهادة مخبرية صادرة عن شركة مراقبة دولية تحدد من قبله وعلى نفقته إن لزم الأمر .
المادة (14)- الموطن المختار :

على العارض أن يحدد موطناً مختاراً له في الجمهورية العربية السورية وأية تبليغات موجهة إلى المتعهد تعتبر مبلغة قانونياً إذا تم توجيهها إلى العنوان المذكور ، وما لم يقم المتعهد بإعلام الادارة سلفاً عن تغيير عنوانه فإن التبليغات والمراسلات الموجهة إلى الموطن المختار من قبله في العقد سوف تعتبر مبلغة بشكل صحيح وبالتالي ملزمة قانونياً للمتعهد.
المادة (15)- القوة القاهرة : 
ان جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة او احوال طارئة او قوة قاهرة اثناء تنفيذ التعهد عن اعمال تعتبر انها ليست مشمولة به يجب ان يتقدم بها الى الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك الطلبات تحت طائلة عدم القبول وتطبق احكام المادة (53) من نظام العقود رقم (51) لعام 2004 .

المادة (16)- حـل الخلافات :
القضـاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد . ويعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .
المادة (17)- إتقان الصنع ودقة التنفيذ : 
يجب أن تنفذ جميع الأعمال المطلوبة بهذا الدفتر بشكل ينطبق على كل ما تستوجبه المواصفات الفنية وتعليمات الإدارة من دقة فنية وإتقان في العمل وبما يتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه الأعمال .

المادة (18)-التنازل عن العقد : 

لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن مجموع الأعمال موضوع العقد أو جزء منها و لا يحق له أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين أو أن يدخل شركاء من الباطن إلا بموافقة خطية من الإدارة وأن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الإدارة بأن تدخل في أي علاقة من أي نوع كانت مع هؤلاء المذكورين كما لا يعفى المتعهد من التزامه ومسؤولياته الفنية و الإدارية و الحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام العقد.
المادة (19)- ضمان حقوق الملكية وبراءات الاختراع :  
يلتزم المتعهد بأن يجعل الإدارة في مأمن وفي كل حين من أية مطالبة أو ادعاء أيا كان بأي حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإدارية أو التجارية أو الفنية أو حقوق الاختراع أو الأشغال أو الأساليب الصناعية لأي مرجع كان عن تصميم التعهد وتنفيذه ومستلزماته وعن كل ما يتفرع عن تلك المطالب والحقوق وما يتعلق باتفاقات خاصة بين المتعهد وغيره ويكون وفق ما تقدم مسؤولاً عما يصيب الإدارة  من تبعات وأضرار مهما كان نوعها ومداها وعليها فيما بعد  أن تبلغ المتعهد بجميع الادعاءات التي تقدم إلى الإدارة ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفقا لما تقدم.

المادة (20)- المسؤولية تجاه الغير: 

يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعماله ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية بالنسبة للأضرار الحاصلة في تلك الأعمال وللإدارة حق الرجوع عليه في كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بطريق التقاص أو بأي طريق آخر.

المادة (21)- الأعــــذار : 

يعتبر المتعهد مسؤولاً عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول الآجال المحددة لها بموجب العقد دونما حاجة لأي إنذار أو أعذار أو أجراء من قبل الإدارة.

المادة (22)- المراجع القانونية :  في كل ما لم يرد عليه النص في العقد يرجع فيه إلى أحكام :

1. قانـون نظـام العقـود رقـم (51) الصادر بتاريخ 9/12/2004 والتعليمات التنفيذية له  .
2. دفتر الشروط الخاصة المالية والحقوقية والفنية للمناقصة رقم 9/2020 للمرة الثالثة بالسرعة الكلية إغلاق 17/9/2020
3. دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم (450) تاريخ 9/12/2004  . 

وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع العربي السوري هو المرجع المختص في تفسير العقد .
المادة (23)- يرفض العرض في إحدى الحالات التالية :

1. في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفـة لأحكام نظـام العقود الصادر بالقانـون رقـم (51) تاريـخ 9/12/2004 

2. في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض  .
3. في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم (51) تاريـخ 9/12/2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة . 
4. وفي حال عدم تقديم التأمينات المؤقتة .  
المادة (24)- رفض التوريدات:

للإدارة الحق في رفض كل أو بعض التوريدات المقدمة فيما إذا كانت هذه التوريدات مخالفة كلياً أو جزئياً للمواصفات الفنية المتعاقد عليها ، أو إذا كانت مشوبة بأي عيب أو نقص ، وفي هذه الحالة يقوم المتعهد باستبدالها أو إكمالها ضمن المدة التي تحددها الادارة ، وتبقى غرامات التأخير المنصوص عليها في هذا الدفتر سارية بحق المتعهد حتى تاريخ تسليم المواد وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها .
المادة (25) - زمان ومكان تقديم العروض :

· تقدم العروض بالظرف المختوم بالبريد المسجل أو باليد إلى ديوان الشركة في مقرها الكائن في حلب على طريق (حلب - السفيرة) - ص.ب 6671 – هاتف 6830066- 6830073 021- فاكس 67/ 6830068 021
· تقبل العروض حتى نهاية دوام يوم الخميس  تاريخ 15/10/2020  
· يتم فض العروض خلال أسبوع بعد تاريخ الإغلاق . 
· ويسمح للعارض حضور جلسة فض العروض.
ثانياً- المواصفات الفنية المطلوبة :

1. المواصفات الفنية محددة ومرفقة بهذا الدفتر وهي جزءاً منه . 
2. على العارض أن يقدم في عرضه التزام خطي بدفتر الشروط الفنية لهذه المناقصة. 
3. على المتعهد إرفاق كل كمية موردة بشهادة مخبرية صادرة عن الشركة الصانعة تبين المواصفات الفنية للمواد الموردة 
4. التعبئة والتغليف حسب ما ورد في المواصفات الفنية 0
المدير التجاري                    التنمية الإدارية                      المدير المالي

                         شوهد وصدق
المديـر العـام
المهندس عبد اللطيف نعسان
Technical Terms for High Tensile Galvanized Steel Core Wire

Material
: High-tensile galvanized steel core wire.

Finish
: Drawn and Galvanized.

Material Grade
: Steel III.

Use
: For reinforcement of overhead Aluminum Conductors, and making overhead steel conductor. 

Quality requirement
: The wire shall be smooth and round. The surface shall not have flows, scratches, twists, slams, scales and splits. It shall have no cavity or blowholes. There shall be no joint in the coil.

Reference Standards :DIN 48200 sheet 3, DIN 48202 sheet 3, DIN 1548, IEC 209/1966

Diameter (mm)



2.10

2.25

3.05

3.60

Tolerance (± mm)


0.04

0.04

0.05

0.06

Elongation (B.S.) minimum

4%

4%

4%

4%

Tensile Strength (Kg/mm2 ) Minimum before stranding (B.S)

134-155

134-155

134-155

134-155

Tensile Stress at 1% extension (Kg/mm2) minimum

120.0

120.0

116.2
112.5
Weight of zinc coating minimum (g/m2)

210
230

250

260

Minimum number of 1-minute dips

2½

3

3½

3½

Weight of coil  Approximately (Kg)

124
190
234
167

Length of coil (m) 

(8100 ±10m)

(8100 ±10m)

(4100 ±10m)

(2100 ±10m)

All steel wires shall be hot-dip galvanized. The coating should have uniform thickness, and should be perfectly smooth. There should be no bare sections due to peeling or other causes. After galvanization, steel wires shall not undergo any heat treatment. Acceptance tests shall be carried out on uniformity, weight and adherence of the zinc coating.
Packing:

1. Each coil should contain one continuous length of wire without welding, and with central winding 
(2 x Z2) and with a suitable hard carton cylindrical core (spool core) and secured by six steel hoops.

 Preferred Dimensions: 

    OD
= 
750 mm (about).


ID
= 
350 mm (about).


H
= 
250-280 
mm.

2. Each two coils should be properly wrapped with polyethylene sheets to render them reasonably waterproof during transportation, and be put on wooden pallets.

3. Each coil shall have a tag showing:

a. 
Net & Gross weight of coil.

b. 
Wire diameter.

c. 
Serial number of the coil.

d. 
Finish and Grade of material.
e. Country of origin & Manufacturer Name.
4. Each consignment should be accompanied with a test report giving the chemical composition, galvanization, tensile strength values, etc….

5. Bidder should include in his offer all our technical terms as hereinabove described. It would be better to send a stamped/sealed copy of this data sheet.

                         رئيس قسم الكهرباء           مدير الإنتاج               المدير الفني 

م. محمـد أمين سلقيني       م. محمـد مطيع الاحمد        م. حسين زيدان
المواصفات الفنية لأسلاك فولاذ مغلفنة عالية الشد

نوع المادة: سلك فولاذ مغلفن عالي الشد.

الشكل النهائي: مسحوب ومغلفن.
صنف المادة: فولاذ درجة (ⅠⅠⅠ ).
الاستخدام: من أجل دعم وتقوية نواقل الألمنيوم الهوائية، وكذلك لعمل نواقل فولاذية هوائية.
متطلبات الجودة: يجب أن يكون السلك ناعم ودائري. سطح السلك يجب ألا يحوي تشققات، ولا خدوش، ولا التواآت، ولا ضربات، وكذلك عدم وجود قشور ولا فلقات. عدم وجود تجاويف أو انتفاخات. على أن لا تحوي الربطة وصلات.
المعايير المرجعية:DIN 48200 sheet 3,DIN 48202sheet 3, DIN 1548, IEC 209/1966

القطر(مم)
2,10
2,25
3,05
3,60
السماحية(± مم)
0,04
0,04
0,05
0,06
التطاول الأدنى ( قبل الجدل) 
4%
4%
4%
4%
مقدار قوة الشد الأدنى (كغ/ مم2 ) قبل الجدل
134 - 155
134 - 155
134 - 155
134 - 155
مقدار إجهاد الشد الأدنى (كغ/مم2 ) عند 1% تمدد 
120
120
116,2
112,5
وزن طبقة الزنك الأدنى (غ /م2 )
210
230
250
260
مقدار العدد الأدنى للغطسات خلال (1) دقيقة
2,5
3
3,5
3,5
الوزن التقريبي للربطة (كغ)
124
190
234
167
طول السلك في الربطة (م)
(8100± 10 م)
(8100± 10 م)
4100±10م)
(2100±10م)
يجب أن تكون كل الأسلاك مغلفنة بالتغطيس الساخن. يجب أن تكون طبقة الغلفنة متجانسة السماكة، وأن تكون ناعمة تماما. يجب عدم وجود مناطق عارية مقشرة من الغلفنة ولأي من الأسباب على السلك. يجب ألا يطبق على الأسلاك الفولاذية أي معالجة حرارية بعد الغلفنة. إن اختبارات قبول الأسلاك سوف يتم تقيمها على أساس التجانس والوزن ومدى الالتصاق لطبقة الزنك. 
التغليف:
1- يجب أن تتكون كل ربطة من طول مستمر واحد وبدون وصلات من اللحام، وان تكون بلف مركزي (2 x Z2) ولها  قلب ملائم من الكرتون الاسطواني القاسي (قلب بكر) ومحزومة بــــــ(6) أشرطة فولاذية وسماكة القلب الكرتوني الأسطواني لا  تقل عن  15 مم.
الأبعاد المفضلة:  القطر الخارجي:  750 مم ( حوالي )  ،  القطر الداخلي:  350 مم ( حوالي )  ، الارتفاع:  250 – 280 مم.
2- يجب لف كل ربطتين بشكل مناسب برقائق من البولي ايتيلين لتغطيتهم بشكل مناسب ضد تسرب الماء أثناء الشحن،  وكذلك أن توضع على منصة خشبية.
3- كل ربطة يجب أن تحوي بطاقة تعريف تبين ما يلي      :    ا-   وزن الربطة الكلي والصافي    ،    ب –  قطر سلك الفولاذ    .  ج –رقم الربطة التسلسلي   ،   د – درجة المعدن وحالة السلك النهائي   ،  ه – بلد المنشأ واسم الصانع. 
4- كل شحنة مرسلة يجب أن ترفق بتقرير اختبار مبينا التركيب الكيميائي ، طريقة الغلفنة ، قيم قوة الشد ، ..... الخ. 
5- يجب أن يضمن العارض في عرضه كل المواصفات الفنية كما هي مذكورة في الأعلى. ويفضل أن يرسل بالإرفاق  نسخة مختومة وموقعة لورقة المواصفات هذه.
                  رئيس قسم الكهرباء                مدير الإنتاج                             المدير الفني
                 م. محمـد أمين سلقيني          م. محمـد مطيع الأحمد                      م. حسن زيدان
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